TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

1. Plovimo pompos vamzdelių rinkinys:
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· skirti naudoti su ERBE EIP2 endoskopine plovimo pompa;
· vamzdelis Luer-lock tipo ar lygiavertė jungties;
· vamzdelis pagamintas iš PVC arba lygiavertės medžiagos;
· sterilizuotas gama spinduliais arba EO dujomis;
· netoksiškas, be latekso;
· atsparus skysčiams ir cheminėms medžiagoms, naudojamoms endoskopijoje;
· pakuotėje po 10 vnt.;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· [bookmark: _GoBack]ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.
 Orientacinis poreikis: 5 pak.

[bookmark: _Hlk222301102]2.1.-2.3. Priemonės rinopnemometrijai:
2.1. Bakteriniai filtrai veido kaukėms:
· filtras, skirtas rinometrijos sistemai RHINO-SYS;
· skirtas nosies kvėpavimo matavimams;
· srauto pasipriešinimas 0,08 kPa/L/s;
· kryžminės infekcijos sulaikymo efektyvumas: > 99,999996 % bakterijoms Kryžminės infekcijos sulaikymo efektyvumas: > 99,999711 % virusams;
· išmatavimai: 78 x 78 x 80 mm ± 0,1 mm (plotis x gylis x aukštis);
· 24 mm išorinis skersmuo / 30 mm ± 0,1 išorinis skersmuo ;
· pagaminta iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos su elektrostatinės nanoplaušelių technologijos filtro terpe
· atitinka ISO 10993 reikalavimus, be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus).
Orientacinis poreikis: 800 vnt.

2.2. Nosies slėgio žarnelės:
· vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);
· žarnelės rinomanometrijos sistemai RHINO-SYS;
· skirtos naudoti atliekant nosies kvepavimo tyrimus/matavimus rinomanometrijai ir rinosistometrijai;
· ilgis 350 ± 1 mm;
· vidinis diametras 1.7 ± 0,1 mm;
· išorinis diametras 3.5 ± 0,1 mm;
· pagaminta iš silikono arba lygiavertės medžiagos, permatomos;
· [bookmark: _Hlk206484568]ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas;
· su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 800 vnt.

2.3. Metaliniai nosies slėgio žarnelių adapteriai:
· vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);
· metaliniai;
· skirtas rinometrijos sistemai RHINO-SYS;
· skirtas prijungti matavimo sistemos RHINO-SYS nosies spaudimo žarnelę prie šnervės;
· naudojamas rinomanometriniams ir rinoresistometriniams matavimams atlikti;
· ilgis 6 mm, skersmuo 2 mm ir 3 mm ± 0,1 mm;
· ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas;
· su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 400 vnt.

3. Tulžies latakų stentas 10 Fr:
· dydis: 10 Fr;
· „Pigtail“ tipo arba lygiavertis;
· 1-2 šoninės skylutės; 
· ilgis 50, 70, 90, 100, 110, 120 mm ± 5,;
· rentgenokontrastiškas;
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· iš polietileno PE-/PTFE ar lygiavertės medžiagos;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta, išpakuojama lengvai, nepažeidžiant sterilumo;
· supakuota po 1 vnt.;
· tinkamas endoskopo kanalui: 3.2 mm
Orientacinis poreikis: 200 vnt.

4. Vienkartinis universalus peiliukas kūno plaukų kirpimui:
· vienkartinis peiliukas skirtas „ME Medical“ profesionaliai chirurginei kirpimo mašinėlei su nepasukama galvute:
· vienkartinis (pažymėta simboliu), universalus peiliukas kūno plaukų kirpimui;
· kerpamosios dalies plotis 35-40 mm;
· skirtas įvairaus tipo plaukams;
· nukirpto plauko ilgis ne daugiau kaip 0,3 mmm; 
· peiliukai tinka tik į įstaigoje naudojamas operacinio lauko plaukų chirurgines kirpimo mašinėles („MeMedical“) su pasukama galvute MeMedical;
· pateikti atitiktį standartui EN LST ISSO 13485/2016;
· pakuotėje ne mažiau kaip 50 vnt. peiliukų;
· įpakuota po 1 vnt.;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta
· Pateikti oficialų gamintojo raštą, kad peiliukai tinkami būtent į įstaigoje naudojamas mašinėles.
Orientacinis poreikis: 3 300 vnt.

5.1.-5.2. Vienkartinės priemonės spirometrui: 
5.1. Higieniškas kvėpavimo vamzdelis:
· vienkartinis (simbolis ant pakuotės);
· užtikrina laisvą oro srautą ir visišką apsaugą nuo užteršimo;
· skirtas naudoti su EasyOne Air spirometru;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· išmatavimai: 21±2mm x 38±2mm x 150 mm ±2mm;
· pagamintas iš plastiko (polipropileno arba lygiaverčio).
Orientacinis poreikis: 7 200 vnt. 
5.2. Filtras
· antibakterinis, antivirusinis efektyvumas ne blogiau nei 99,99%;
· filtro pasipriešinimas ≤ 1.5cm H2O;
· "negyvosios erdvės tūris" (dead space) - ≤ 60ml;
· vienkartinis (simbolis ant pakuotės);
· palaiko švarią aplinką;
· skirtas naudoti su EasyOne Air spirometru;
· atitinka ISO 26782 standartą reikalingą pagal 2019 m. ATS/ERS spirometrijos tikslumo standartus.
Orientacinis poreikis: 7 200 vnt. 

6. Kamštukas šlapimo kateteriui:
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· plastikiniai ar lygiavertės medžiagos;
· ilgis ±48 mm;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.  
Orientacinis poreikis: 400 vnt.

7. Vienkartinė pižama pacientui:
· pagaminta iš SMS medžiagos (polipropilenas/kvėpuojantis membrana/polipropilenas) arba lygiavertės;
· pralaidi orui ir minkšta;
· atstumia vandenį;
· nepermatoma;
· komplektą sudaro kelnės ir palaidinė/marškiniai;
· dydis XL ;
· kelnės su raišteliu juosmeniui;
Orientacinis poreikis: 1200 vnt.

8. Kapiliariniai kraujo surinkimo mėgintuvėliai: 
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· pagaminta iš plastiko arba lygiavertės medžiagos;
· specialus kamštelis su spec. sriegio mechanizmu, kuris eliminuoja aerozolinį efektą (kuris atsiranda atkemšant);
· su KEDTA 200mkl;
· kapiliaras viduje dengtas antikoaguliantu, paimtas pilnas vienas kapiliaras (be oro tarpų) atitinka būtino paimti kraujo kiekį, kiek nurodo kraujo lygio paėmimo žyma;
· mikromėgintuvėlio dugnas "U" formos, užtikrinantis ėminio stabilumą tiek paėmimo, tiek transportavimo metu ir iki minimumo sumažinantis trombocitų agregacijos tikimybę;
· būtinas antras dangtelis po kraujo paėmimo uždengti;
· paimamas kraujo kiekis 200 (±50) mkl;
· mėginys renkamas 2 būdais: tiek kapiliaru, tiek/arba mikromėgintuvėlio krašteliu;
· kapiliarinė "end-to end" sistema (su įstatytu kapiliaru), surinkta ir paruošta naudojimui;
· ant mikromėgintuvėlio pažymėta galiojimo data, LOT numeris, kraujo lygio paėmimo žyma;
· gamintojo įgaliojimas, CE sertifikatas, naudojimo instrukcija, katalogas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.
Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.


Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

____________
