                                                                                                          

FRONTALIOJO ŠAKINIO AUTOMOBILINIO KRAUTUVO 2,5 T
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2023 m. Vasario    d.

1. Bendras apibūdinimas:
1.1. Tipas. šakinis krautuvas 2,5T (toliau – krautuvas) – savaeigė mašina su priekinių ratų varančiąja pavara, šakių kėlimo rėmu, slankiomis krovinių šakėmis 
1.2. Paskirtis. Krautuvas skirtas EURO padėklams,  kelti, krauti ir transportuoti.
1.3. Techninė būklė. Naujas, neeksploatuotas ne eksperimentinis, ne vienetinis, o serijinis gaminys.
1.4. [bookmark: _Hlk92973830]Spalva. Pageidautina, kad krautuvas būtu nudažytas matine bronzine žalia (RAL 6031-F9) spalva. Pageidautina kad dažai turi būti atsparūs cheminiam poveikiui pagal STANAG 4360 arba lygiavertį standartą.
1.5. Garantija. Krautuvui turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų ir/ar 2000 (du tūkstančiai) darbo valandų garantinis laikotarpis. 

2. Eksploatacijos ypatumai:
2.1. Eksploatavimo aplinka. Krautuvas numatomas eksploatuoti uždaroje, o esant būtinumui kituose teritorijose (asfaltuota, betonuota ar kieto grunto danga, kuri šaltuoju metų periodu yra apdorojama skystu ir granuliuotu ledo tirpikliais), natūraliose klimato sąlygose, nuo -32 iki +39 ⁰C..
2.2. Užrašai. Visi gamintojo numatyti užrašai, susiję krautuvo ir jo sistemų valdymu, reguliavimu ar kitaip susiję su jo eksploatacija turi būti anglų  ir (arba) lietuvių kalba, gamyklos gamintojo numatytose vietose.
2.3. Personalo mokymas. Turi būti numatytas personalo (iki 10 žmonių), eksploatuojančio, atliekančio kasdieninę krautuvo priežiūrą bei po garantinį techninį aptarnavimą, mokymas.

3. Komplektacija ir techniniai reikalavimai:
3.1. Konstrukcija. Krautuvas turi būti sukonstruotas kaip vieno operatoriaus valdoma speciali savaeigė transporto priemonė su uždara kabina, varoma dyzeliniu vidaus degimo varikliu, ratine važiuokle, su dviejų slankių šakių pakrovimo/iškrovimo mechanizmu, šakių šoniniu postūmiu ir kėlimo stiebu ne mažesniu nei 4,7 m.
3.2. Uždara kabina. Vairuotojo-operatoriaus kabina turi užtikrinti 360° apžvalgą. Kabinoje turi būti įrengtos ventiliacijos, šildymo (palaikyti ne žemesnei kaip +15°C vidaus temperatūrai eksploatuojant žiemą) ir kondicionavimo (palaikyti ne aukštesnei kaip +25°C vidaus temperatūrai eksploatuojant aukštos temperatūros sąlygomis) sistemos. Užuolaidos nuo Saulės. Bent 3 LED žibintai ant kabinos. 
3.3. Variklis. Vidaus degimo variklis turi būti aušinamas skysčiu, turi būti naudojami standartiniai tepalai, eksploataciniai skysčiai ir dyzelinis kuras. Variklio galingumas ne mažiau nei 50 AG/37 kW.. 
Variklis turi būti užvedamas be papildomos įrangos ar paruošimo esant oro temperatūrai, nuo -32 iki +39 ⁰C. Turi atitikti emisijos standartų (ne mažesnio kaip EURO 3) reikalavimus.
3.4. Važiuoklė. Ratinė važiuoklė – varomi priekiniai ratai. Ratai su elastinėmis arba lygiavertėmis padangomis. Vairuojami galiniai ratai
3.5. Stabdžiai. Turi būti įrengtas automatinis stovėjimo stabdis. Apie rankinio stabdžio naudojimą bei stabdžių darbo sutrikimą, turi informuoti aiškus raudonos šviesos signalas operatoriaus kabinoje.
3.6. Transmisija. Automatinė arba lygiavertė. Pavaros turi persijungti švelniai, be jokios traukos jėgos pasikeitimo. Nuėmus koją nuo greičio pedalo krautuvas turi sustoti įkalnėje arba nuokalnėje. Maksimalus greitis ne mažesnis kaip 18 km/h. 
3.7. Kėlimo stiebas su slankių šakių mechanizmu ir atskiru šakių atstumo keitimu (pozicionieriumi). Šakių ilgis ne mažesnis kaip 1150 mm Turi pakelti ne mažesnį kaip 2,5 t svorį į ne žemesnį kaip 2,0 m aukštį.  Stiebo posvyris pirmyn/atgal ne mažiau 60. Stiebo valdymas mechaniniu arba kitais būdais. Turi būti krovinio amortizavimo sistema. 
3.7.1.  Stiebo kėlimo/nuleidimo, šakių atakos kampo, šakių išplėtimo ir susiaurinimo bei šakių poslinkio į kairę ar į dešinę pusę, funkcijos turi būti valdomos iš operatoriaus kabinos.

4. Komplektacija ir techninė būklė:
4.1. Krautuvas turi būti naujas, pilnai sukomplektuotas bei paruoštas eksploatacijai.
4.2. Techninę priežiūrą reglamentuojanti dokumentacija lietuvių/anglų kalba knygose ir elektroninėje laikmenoje;
4.3. Atsarginių dalių katalogas anglų kalba;
4.4. Pilna komplektacija specialių įrankių ir prietaisų, reikalingų krautuvo kasdieniniai techninei priežiūrai atlikti;
4.5. Miltelinis gesintuvas (5 kg.);
4.6. Oranžinis švyturėlis;

5. Garantinė priežiūra ir remontas
Periodiniai techniniai aptarnavimai (alyvų, filtrų keitimai ir t. t.), nurodyti gamintojo instrukcijose, garantiniu laikotarpiu privalo būti atliekami tiekėjo sąskaita. Visi krautuvo eksploatacijoje atsiradę gedimai garantinio laikotarpio metu ne dėl eksploatuotojo kaltės, turi būti šalinami tiekėjo sąskaita per 30 kalendorinių dienų nuo raštiško pirkėjo pranešimo.

6. Pristatymas. 
Pristatomas Lietuvoje nurodytoje vietoje Pardavėjo sąskaita. Pristatymo terminas ne daugiau 12 mėn po užsakymo. 
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