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Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)


PASIŪLYMAS

[bookmark: _Hlk113629114]PIRKIMO „Universiteto erdvių kietųjų ir minkštųjų baldų pirkimas, Studentų g. 48A, Kaunas“  
II pirkimo DALIS

SĖDIMIEJI BALDAI

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus informaciją apie subtiekėjus ir 2 punktą, tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti ir bus laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų (subtiekėjų) nepasitelks ir pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

A DALIS. 
TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

____________ Nr. ______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas 
(Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: 
Atsakingasis partneris: 
Partneris Nr. 1:
Partneris Nr. 2 ir t.t.:)
	



Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)
	

	Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekėją
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą);
2) šiuose pirkimo dokumentuose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktų atskiruose vokuose. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

	      2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

	Eil. Nr. 
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



 1  Mes siūlome šias prekes:
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Pasiūlymo A dalis pirkimo objekto II daliai
[bookmark: _Hlk137128426]

	Nr
	Prie-kių ko-das
	Baldo pavadinimas
	Kie-kis
	Prekėms reikalaujami  techniniai rodikliai (perkančioji organizacija perkelia informaciją iš techninės specifikacijos)
	Siūlomo baldo
 Brėžinio (nuotrauka ar vizualizacija) Nr. (pildo tiekėjas)
	Siūlomos charakteristikos
Prekių pavadinimas ir rodiklių reikšmės
(įvardinant tikslius prekių gamintojų ir prekių modelių
pavadinimus bei rodiklių reikšmes) ir 
pateikia tai patvirtinančius dokumentus
(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	M1
	Šezlongas
	1
	Šezlongo bendri gabaritiniai matmenys PxGxA 1600x800x900 mm (+/-50 mm). Šezlongas ant apvalios metalinės juodos spalvos bazės, besisukančios aplink savo ašį su 360° sukimosi galimybe. Konstrukcija turi būti pritaikyta intensyviam naudojimui, stabiliai stovėti ant grindų. Šezlongas turi turėti galvos atramos pagalvėlė, taip pat audiniu aptrauktą 1 minkštą porankį. Šezlongas turi turėti integruotą po sėdimąja dalimi kavos staliuką. Kavos staliuko stalviršio išoriniai kampai turi būti užapvalinti. Šezlongo audinį turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 3 skirtingų tipo audinių: austinio, veliūro, dirbtinės odos arba lygiaverčių audinių. Audinys turi būti lengvai valomas vandeniu arba neutraliais valikliais, nepažeidžiant audinio spalvos ar struktūros.  Turi būti galimybė audinius pasirinkti iš nemažiau 15 skirtingų spalvų.

Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes.

	
	

	2
	M2
	Fotelis
	24
	Bendri gaminio gabaritiniai matmenys PxGxA 750x750x750 mm (+/- 50mm). Atsisėdimo aukštis 400 mm (+/-10 mm). Rėmas vientisas, lenktas, turintis nemažiau 6 lenkimų, uždaro kontūro, dažytas milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai danga. Rėmas gaminamas iš apvalaus profilio ne didesnio nei d16 mm skersmens. Rėmo spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 8 spalvų. Sėdynė ir nugaros atlošas vientisa ergonomiškai išlenkta detalė, paminkštinta ir aptraukta audiniu. Audinio sudėtis turi būti iš nemažiau kaip 50%  perdirbtų medžiagų. Atsparumas  dilimui pagal EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 100 000 ciklų. Atsparumas šviesai pagal EN ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 6. Audinys turi būti sertifikuotas pagal Oeko-tex arba lygiavertį standartą, lengvai valomas vandeniu arba neutraliais valikliais, nepažeidžiant audinio spalvos ar struktūros. Audinio spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 spalvų. Gaminys be porankių. Visi sėdynės ir nugaros kampai aptakūs, švelnių formų, užapvalinti. Tiekėjas privalo pateikti audinio charakteristikas patvirtinančius dokumentus.

Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes.

Iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos perkančiajai organizacijai turi būti pristatytas fizinis pavyzdys. Pavyzdys turi atitikti keliamus techninius reikalavimus. 

	
	

	3
	LL
	Lauko lounge krėslas
	6
	Bendri krėslo gabaritiniai matmenys PxGxA 700x700x700 mm (+/-20 mm). Krėslas pilnai metalinis, suvirintas, dažytas milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai, UV spinduliams ir drėgmei danga, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 8 spalvų. Krėslo rėmas pagamintas iš apvalaus skerspjūvio metalo profilio, su „sled“ bazės tipo kojomis, kuris sudaro vientisa kontūrą apimant kojas, sėdimąją dalį ir nugarėlę. Rėmo vidinė dalis (sėdimoji) ergonomiškai išlenkti ir prie rėmo privirinti apvalūs strypeliai. Atsisėdimo aukštis 430 mm (+/-10 mm). Krėslas pritaikytas intensyviam naudojimui viešose erdvėse ir lauko sąlygomis. Krėslas turi turėti 4 plastikines atramėles, atsparias UV spinduliams, apsaugančias grindis ir, esant poreikiui, lengvai pakeičiamas. Konstrukcija turi leisti uždėti ne mažiau kaip po 3 krėslus vieną ant kito, nepažeidžiant rėmo dažymo.

Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes.

	
	

	4
	KLM
	Kilimas
	2
	Apvalus kilimas, kurio skersmuo D2400 mm (+/-50 mm). Kilimas iš mišraus pluošto, pritaikyto intensyviam naudojimui. Kilimas turi būti trumpo plauko, bendras kilimo aukštis nedaugiau nei 6 mm. Kilimas turi būti šviesus arba vidutinio tamsumo, turėti smėlio spalvos, pilkų, baltų atspalvių. Kilimo raštas-dizainas neturi turėti aiškių formų ar linijų,  turi būti abstraktus be aiškių linijų ar figūrų. Kilimas turi būti lengvai prižiūrimas, tinkamas siurbimui ir drėgnam valymui, kurių įtakoje nekeičia spalvos ar struktūros.

Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes.

	
	

	5
	ML
	Lounge minkštasuolis
	7
	Bendri minkštasuolio gabaritiniai matmenys PxGxA 900x800x750 mm (+/-20 mm). Atsisėdimo aukštis 450 mm (-20 mm). Sėdimoji dalis susideda iš dviejų matomų sluoksnių vienodo aukščio. Kiekvienas iš sėdimosios dalies sluoksnių stačiakampės  formos, kurio visi 4 kampai ir briaunos užapvalinti, paminkštintas skirtingo tankio poliuretano putomis ir aptrauktas audiniu. Apatinis sluoksnis neženkliai didesnis už viršutinį sluoksnį. Ant apatinio sluoksnio remiasi nugaros atlošas ir porankiai, kurie formuoja vientisą išlenktą detalę „C“ formos, ir apjuosia  viršutinį atsisėdimo dalies sluoksnį. Porankio dalies kraštai užapvalinti. Nuo nugaros atlošo centro abiejų porankių link yra neženklus nuolydis. Nugaros atlošo ir porankių vientisa detalė paminkštinta ir aptraukta audiniu. Turi būti užtikrinta galimybė sėdimosios dalies viršutinį sluoksnį ir kitas minkštas dalis rinktis iš skirtingų spalvų. Audinių pasirinkimas turi būti iš nemažiau 20 spalvų. Audinys turi būti tinkamas intensyviam viešųjų erdvių naudojimui. Audinio atsparumas dilimui pagal EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 100 000 ciklų. Atsparumas šviesai pagal EN ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 5. Audinys turi būti sertifikuotas pagal Oeko-Tex arba lygiavertį standartą, lengvai valomas vandeniu arba neutraliais valikliais, nepažeidžiant audinio spalvos ar struktūros. Tiekėjas privalo pateikti audinio charakteristikas patvirtinančius dokumentus. Minkštasuolis turi būti ant 4 lenktų, apverstos „L“ formos apvalaus metalo profilio kojų, dažytų milteliniu būdu arba lygiaverte korozijai atsparia danga. Kojos turi turėti plastikines atramėles grindų apsaugai ir, esant poreikiui, lengvai pakeičiamas. Turi būti galimybė kojų spalvą rinktis iš nemažiau 4 spalvų.

Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes.

	
	

	6
	K1
	Darbo kėdė
	74
	Ergonominė darbo kėdė. Kėdė turi  turėti penkių atramų kryžminį pagrindą (bazę) baltos arba šviesiai pilkos spalvos, su savaimine stabdymo funkciją turinčiais ratukais. Kėdė turi turėti Synchro mechanizmą, leidžiantį judėti nugaros atlošui ir sėdimajai daliai, turi turėti galimybę fiksuoti nemažiau nei 4 padėtis ir turėti antiblokavimo funkciją. Kėdė turi turėti nemažiau 3 intensyvumo lygių atlošo įtempimo reguliavimui. Sėdynė turi turėti gylio ir aukščio reguliavimą. Kėdės nugaros atlošo plastikinis rėmas baltos arba šviesiai pilkos spalvos, kuri sutampa su  kryžminio pagrindo bazės siūloma spalva. Atlošas turi turėti reguliuojamą juosmens atramą pagal nugaros rėmo spalvą. Kėdė turi turėti aukščio reguliuojamus porankius, porankių viršutinės dalys paminkštintos. Kėdės sėdynė turi būti paminkštinta ir aptraukta audiniu. Audinio sudėtis turi būti nemažiau 50% iš perdirbtų medžiagų. Atsparumas  dilimui pagal EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 100 000 ciklų. Atsparumas šviesai pagal EN ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 6. Audinys turi būti sertifikuotas pagal Oeko-Tex arba lygiavertį standartą, lengvai valomas vandeniu arba neutraliais valikliais, nepažeidžiant audinio spalvos ar struktūros. Audinio spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 spalvų. Kėdės  nugaros atlošas turi būti aptrauktas 3D tinkliuku. Tinkliuko atsparumas dilimui pagal ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 70 000 ciklų. Atsparumas šviesai pagal ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 5. Audinys turi būti sertifikuotas pagal Oeko-Tex arba lygiavertį standartą. 3D tinklo spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 6 spalvų. Privalu pateikti audinio ir tinkliuko charakteristikas patvirtinančius dokumentus. Kėdė turi būti aptakių formų, visi sėdynės ir nugaros kampai užapvalinti. Kėdė turi atitikti EN 1335-1 ir EN 1335-2 standartus arba lygiaverčius. Privalu pateikti bandymo protokolus arba sertifikatus, patvirtinančius atitiktį.

Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes.

Iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos perkančiajai organizacijai turi būti pristatytas fizinis pavyzdys. Pavyzdys turi atitikti keliamus techninius reikalavimus. 

	
	

	7
	K2
	Baro kėdė
	22
	Bendri kėdės gabaritiniai matmenys PxGxA 500x450x950 mm (+/-30 mm).  Sėdimosios dalies aukštis nedidesnis nei 790 mm, nemažesnis nei 750 mm. Sėdimoji dalis vientisa su nugaros atlošu. Nugaros atlošas neaukštas, apjuosia nugaros dalį ir šonus, žemėdamas sėdimosios dalies link. Sėdimoji dalis paminkštinta ir aptraukta audiniu. Audinio atsparumas dilimui pagal EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 100 000 ciklų. Audinys turi būti sertifikuotas pagal Oeko-Tex arba lygiavertį standartą, lengvai valomas vandeniu arba neutraliais valikliais, nepažeidžiant audinio spalvos ar struktūros. Sėdynė tvirtinama ant 4 kojų metalo rėmo, pagaminto iš apvalaus metalo profilio, kurio  skersmuo nedidesnis nei 22 mm. Priekines dvi kojas fasadinėje dalyje turi jungti jungiamasi skersinis, kuris atlieka kartu ir pakojo funkciją. Rėmas suvirintas, dažytas milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai danga, turi būti galimybė rinktis metalo spalvą iš nemažiau 8 spalvų. Kojos turi turėti apsaugines atramėles apsaugai nuo grindų braižymo, kurios, esant poreikiui, turi būti lengvai pakeičiamos. 

Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes.

	
	

	8
	K3
	Kėdė
	28
	Kėdės bendri gabaritiniai matmenys PxGxA  560x520x850 (+/-20 mm). Atsisėdimo aukštis 460 mm (+/-20 mm). Kedės rėmas metalinis, uždaro kontūro "Sled" bazės tipo. Rėmas gaminamas iš apvalaus profilio, ne didesnio nei d12 mm skersmens. Rėmo spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 8 spalvų. Rėmas sąlyčio su grindimis dalyje turi turėti plastikines, esant poreikiui, lengvai pakeičiamas atramėles grindų apsaugai. Sėdynė ir atlošas plastikiniai. Plastiko spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 6 spalvų. Turi būti galimybė bent 1 variantą rinktis iš 100% perdirbto plastiko. Sėdynė turi būti paminkštinta ir aptraukta audiniu. Audinio atsparumas  dilimui pagal EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 100 000 ciklų. Audinys turi būti sertifikuotas pagal  Oeko-Tex arba lygiavertį standartą, lengvai valomas vandeniu arba neutraliais valikliais, nepažeidžiant audinio spalvos ar struktūros. Audinio spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 spalvų. Privalu pateikti audinio charakteristikas patvirtinančius dokumentus. Kėdė turi atitikti EN 16139:2013 standartą arba lygiavertį, privalu pateikti bandymo protokolus arba sertifikatus, patvirtinančius atitiktį.

Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes.

	
	

	9
	K4
	Posėdžių kėdė
	28
	Kėdė ant kryžminės 4 kojų ("spider") bazės su ratukais. Bazė gaminama iš metalo, suvirinta arba monolitinė, turi užtikrinti konstrukcijos stabilumą. Ratukai minkšti, tinkami kietoms grindų dangoms, su savaiminio stabdymo funkcija, ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 50 mm. Bazės spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 8 spalvų. Bendri gabaritiniai gaminio matmenys PxGxA 650x600x850 mm (+/-20 mm). Atsisėdimo aukštis 450 mm (+/-10mm). Sėdynė ir nugaros atlošas su porankiais turi būti vientisa ergonomiškai išformuota detalė, paminkštinta ir aptraukta audiniu. Porankiai 650 mm (+/-10 mm) aukštyje. Audinio atsparumas dilimui pagal EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 100 000 ciklų. Audinys turi būti sertifikuotas pagal Oeko - Tex arba lygiavertį standartą, lengvai valomas vandeniu arba neutraliais valikliais, nepažeidžiant audinio spalvos ar struktūros. Audinio spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 spalvų. Privalu pateikti audinio charakteristikas patvirtinančius dokumentus. Kėdė turi atitikti EN 16139:2013 standartą arba lygiavertį, privalu pateikti bandymo protokolus arba sertifikatus, patvirtinančius atitiktį.

Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes.

	
	

	10
	K5
	Kėdė-stalas
	300
	Kėdė transformuojama į stalą. Kedės rėmas metalinis, uždaro kontūro "Sled" bazės tipo. Rėmas gaminamas iš apvalaus metalo profilio. Rėmas sąlyčio su grindimis dalyje turi turėti plastikines, esant poreikiui, lengvai pakeičiamas atramėles grindų apsaugai. Sėdynė ir nugaros atlošas pagaminti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 4 plastiko spalvų. Sėdimoji dalis turi būti paminkštinta ir aptraukta audiniu, turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 audinio spalvų. Kėdės transformavimas į stalą turi būti lengvas, kėdės nugarėlėje turi būti rankena, kurios pagalba vienu judesiu galima transformuoti kėdę į stalą ir atvirkščiai. Baldo plotis nedidesnis nei 610 mm, gylis nedidesnis nei 700 mm. Stalo stalviršio plokštuma 740 mm (+/-10 mm). Transformavimo mechanizmas turi atlaikyti nemažiau 20000 transformacijos ciklų, privalu pateikti tai patvirtinančius bandymų protokolus arba kitus lygiaverčius dokumentus. 

Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes.

Iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos perkančiajai organizacijai turi būti pristatytas fizinis pavyzdys. Pavyzdys turi atitikti keliamus techninius reikalavimus. 

	
	

	11
	K6
	Kušetė
	1
	Kušetė turi atlaikyti tolygiai paskirstytą naudotojo svorio apkrovą  iki 180 kg. Kušetės rėmas metalinis, tvirtas, ant 4 kojų, suvirintas, dažytas milteliniu būdu arba lygiaverte atsparia korozijai danga, spalva balta arba šviesiai pilka. Galvūgalio dalis reguliuojama, turi būti galimybė pakelti ir nustatyti ne mažiau kaip 3 padėtis, reguliavimo mechanizmas turi būti patikimas ir lengvai valdomas. Kušetės gabaritiniai matmenys PxG turi būti apie 1900x550 mm (+/–50 mm). Aukštis 630 mm (+/–20 mm). Gulimoji dalis paminkštinta ir aptraukta eco oda arba lygiaverte medžiaga. Ecooda turi būti lengvai valoma vandeniu arba neutraliais valikliais, nepažeidžiant audinio spalvos ar struktūros. Kušetės audinio spalvą turi būti galimybė  rinktis iš nemažiau 15 spalvų. Kojos turi turėti apsaugines atramėles apsaugai nuo grindų braižymo, kurios, esant poreikiui, turi būti lengvai pakeičiamos.

Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes.
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	K7
	Vadovo kėdė
	1
	Ergonominė darbo kėdė. Kėdė turi  turėti penkių atramų kryžminį aliuminio pagrindą (bazę) aliuminio arba lygiavertės medžiagos su savaimine stabdymo funkciją turinčiais ratukais. Bazės spalvą turi būti galimybė rinktis iš baltos arba aliuminio. Kėdė turi turėti Synchro mechanizmą, leidžiantį judėti nugaros atlošui ir sėdimajai daliai, turi turėti galimybę fiksuoti nemažiau nei 4 padėtis ir turėti atrakinimo sistemą su apsaugos nuo smūgio funkcija. Kėdė turi turėti nemažiau 3 intensyvumo lygių atlošo įtempimo reguliavimui. Sėdynė turi turėti gylio ir aukščio reguliavimą. Atlošas turi turėti integruotą reguliuojamą į gylį juosmens atramą ir turi būti galimybė reguliuoti paties atlošo aukščio padėtį. Kėdė turi turėti reguliuojamus 4 kryptimis porankius, porankių viršutinės dalys paminkštintos. Kėdės sėdynė turi būti paminkštinta ir aptraukta audiniu. Audinio sudėtis turi būti nemažiau 50% iš perdirbtų medžiagų. Atsparumas  dilimui pagal EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 100 000 ciklų. Atsparumas šviesai pagal EN ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 6. Audinys turi būti sertifikuotas pagal Oeko-Tex arba lygiavertį standartą, lengvai valomas vandeniu arba neutraliais valikliais, nepažeidžiant audinio spalvos ar struktūros. Audinio spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 10 spalvų. Kėdės  nugaros atlošas turi būti aptrauktas 3D tinkliuku. Tinkliuko atsparumas dilimui pagal ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 70 000 ciklų. Atsparumas šviesai pagal ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą turi būti nemažiau 5. Audinys turi būti sertifikuotas pagal Oeko-Tex arba lygiavertį standartą. 3D tinklo spalvą turi būti galimybė rinktis iš nemažiau 6 spalvų. Privalu pateikti audinio ir tinkliuko charakteristikas patvirtinančius dokumentus. Kėdė turi būti aptakių formų, visi sėdynės ir nugaros kampai užapvalinti. Kėdė turi atitikti EN 1335-1 ir EN 1335-2 standartus arba lygiaverčius. Privalu pateikti bandymo protokolus arba sertifikatus, patvirtinančius atitiktį.

Visi nurodyti techniniai reikalavimai gali būti įgyvendinti lygiaverčiais sprendimais, jeigu jie užtikrina ne prastesnius kokybinius rodiklius ir atitinka visus šiame apraše nurodytus techninius parametrus bei funkcines savybes.

	
	



3. Kartu su šiuo pasiūlymu pateikiame šiuos duomenis:

	Kriterijų pavadinimas
	Kriterijaus reikšmė / informacija
 (tiekėjas įrašo reikšmes)

	Antras kriterijus* – Baldams (įskaitant jų sudėtines dalis) suteikiamos garantijos laikotarpis. (T1)
Tiekėjas įrašo suteikiamą garantinį laikotarpį metais.
	

	Trečias kriterijus – pateikiamo pavyzdžio kokybė ir vaizdas (T2)
Tiekėjas įrašo pateiktų pavyzdžių pavadinimus ir kiekį (pagal pirkimo sąlygų reikalavimus)
	


*Minimalus garantijos laikotarpis – 5 metai
4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
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	Pateiktų dokumentų pavadinimas 
(tiekėjas nurodo prisegtus dokumentus, brėžinius, standartus, sertifikatus, patvirtinančių techninių duomenų lapus, ir kitus dokumentus ar jų kopijas reikalaujamas pirkimo dokumentuose )
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
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	2.
	Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai
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                      (Paslaugų teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)
