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UGNIAI ATSPARAUS KOMBINEZONO
Techninė specifikacija

	Ugniai atsparus kombinezonas.
	1. Ugniai atsparus kombinezonas.
1.1. Du ilgi priekiniai užtrauktukai, padedantys greitai nusimesti kombinezoną.	
1.2. Užtrauktukai pažastyse ventiliacijai pagerinti.
1.3. Užtrauktukais užsegamos kišenės krūtinės srityje.
1.4. Rankovių viršutinėje dalyje užtrauktukais užsegamos kišenės su minkšto velcro tipo stačiakampiais, skirtais antsiuvams.
1.5. Suformuotos vidinės kišenės smūgių amortizatoriams: kelių srityje ir alkūnių srityje.
1.6. Ištisinis gumuotas juosmuo su 6 diržo kilpomis.
1.7. Įleistinės šoninės kelnių kišenės.
1.8. Uždėtinės kišenės šlaunų srityje.
1.9. Gumuoti rankogaliai ir kelnių apačios.
1.10. Velkė su velkro užsegama apykakle.
1.11. Dydžiai pritaikomi nuo 1,6 m ūgio žmogui iki 2 m (dydžių poreikis bus pateiktas užsakymo metu).
1.12. Juosmens dydis – nuo 84 cm iki 132 cm (dydžių poreikis bus pateiktas užsakymo metu).
1.13. Spalva – juoda.
1.14. Audinio sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 93% meta-aramido, 5% para-aramido, 2% antistatinio pluošto.
1.15. Audinys turi turėti šiuos standartus: EN11612 A1, A, B1, C1, F1; EN11611, EN1149-5, EN-1149-3 methos2; EN469; EN13034; EN61482-2 Class1.
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Orientacinis kombinezono vaizdas:
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