Pirkimo sąlygų 8 priedas
TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ LENTELĖ
	Krovimo spinta
	Reikalavimai
	Tiekėjo siūlomi parametrai
(konkretūs rodikliai, jų reikšmės, aprašymas)

	Prekės aprašymas:
	

	1. Krovimo spintos gamintojas. 
	Nurodyti.
	

	2. Krovimo spintos pavadinimas / modelis.
	Nurodyti.
	

	3. Talpa.
	Ne mažiau kaip 24 planšečių ar nešiojamųjų kompiuterių (nuo 14 colių iki 16 colių dydžio) įkrovimo vietos.
	

	4. Įkrovimo tipas.
	Nurodyti. Kiekvienai vietai turi būti įrengtas elektros lizdas (AC) arba USB-C / USB-A jungtis.
	

	5. Maitinimas.
	Tinkamas naudoti su 220–240 V įtampa, su apsauga nuo viršįtampių.
	

	6. Apsauga.
	Taip / turi. Nurodyti. Apsauga nuo perkrovos, perkaitimo, integruotas ventiliatorius ar natūrali ventiliacija.
	

	7. Užrakinimas.
	Taip / turi. Durys su raktu arba skaitmeniniu užraktu ar kita užrakinimo technologija.
	

	8. Konstrukcija.
	Nurodyti. Tvirta metalinės ar lygiavertės medžiagos konstrukcija su vidinėmis lentynomis ar laikikliais.
	

	9. Mobilumas.
	Su ratukais, mažiausiai 2 iš jų su stabdžiais.
	

	10. Matmenys.
	Turi būti nurodyti tiekėjo (turi tilpti per standartines mokyklos duris – 210x90 mm).
	

	11. Indikatoriai.
	Taip / turi. LED arba lygiavertės technologijos įkrovimo indikacija.
	

	12.  Visa įranga turi būti gamykliškai nauja („brand new“); gamykliškai atnaujinti („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) komponentai neleistini.
	Taip / turi.
	

	13.  Krovimo spinta turi būti komplektuojama su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, informacijos perdavimo kabeliai ir t. t.).
	Taip / turi.

	

	14.  Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/E „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS)
	Taip / turi.
	

	15.  CE ženklinimas
	Taip / turi.
	

	16.  Garantija krovimo spintai ne mažiau nei 2 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su spinta priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita ne prastesnių parametrų preke.
	Ne trumpesnis kaip 24 mėnesių laikotarpis.
	

	17.  Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos gamintojo autorizuotą garantinio aptarnavimo centrą arba sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus).
	 Taip / turi.
	



