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                                     Herbas arba prekių ženklas
                                    (Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
                                                   
                                        PASIŪLYMAS
  DĖL TINKLO INFRASTRUKTŪROS ĮRANGOS PIRKIMO

                          _________________ Nr.______
                                               (Data)
                               ___________________
                                               (Sudarymo vieta)

                                    1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo pavadinimas/ Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai
	

	Tiekėjo adresas/ Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


           2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio savo jėgomis numatomų suteikti paslaugų dalies vertę (pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):
	Eil. Nr.
	Partnerio pavadinimas
	Numatomos suteikti paslaugos
	   Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje

	
	
	
	        EUR su PVM
	             Proc.

	
	
	
	
	

	Iš viso:
	
	



        3. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi kvalifikacijai pagrįsti: 
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas,
          kodas ir adresas
	   Numatomos suteikti paslaugos
	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus

	
	
	
	EUR su PVM
	           Proc.

	
	
	
	
	

	Iš viso:
	
	


        4. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subrangovus, kurių pajėgumais nesiremia kvalifikacijai pagrįsti: 
	Eil. Nr.
	Subrangovo pavadinimas,
          kodas ir adresas
	Numatomos suteikti paslaugos
	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus

	
	
	
	EUR su PVM
	         Proc.

	
	
	
	
	

	Iš viso:
	
	


 Specialistai, kuriais yra grindžiama tiekėjo kvalifikacija, kurie nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar     subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinami įdarbinti sutarties vykdymo metu (nurodoma tik tuo atveju, jei specialistas nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojas) ____________________________________________ .
5. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose bei jų paaiškinimuose, papildymuose.


         Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame pirkime dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

       Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų   pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

       Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. 

                  Mes siūlome: 
          Tinklo infrastruktūros įrangos pirkimo  bendra pasiūlymo kaina su PVM - .......... Eur  (suma žodžiais) ...............................

           Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro - .......... Eur (suma žodžiais) .......................................

              Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Paslaugos teikėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM eilutės nepildo ir  nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: 
____________________________________________________________________________ .
      Pastabos:
- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

   Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.

      Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos pirkimo  sutarties vykdymo išlaidos ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi techninės specifikacijos sąlygų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 
    Pažymime, kad Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	       Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	



          Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 
	Eil. Nr. 
	   Pateikto dokumento pavadinimas
	Pateikto dokumento puslapis (-iai)

	
	
	

	
	
	



           Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

        Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“ tęsinys

                                                       2. INFORMACIJA APIE SIŪLOMĄ ĮRANGĄ

2.1. Minimalūs techniniai reikalavimai maršrutizatoriui su ugniasienės licencija:
	Eil. Nr.
	Techninė charakteristika
	Pageidautina charakteristika (ne blogesnė kaip nurodyta)
	
Siūloma charakteristika

	3.1.
	Modelis, gamintojas
	Siūloma įranga privalo būti suderinama su perkančiosios organizacijos naudojama Fortinet tinklo infrastruktūra, palaikyti FGCP heartbeat (ar lygiaverti) ir sinchronizavimo mechanizmą. Prašome nurodyti modelį ir gamintoją.
	

	3.2.
	Įranga
	Siūloma įranga turi būti nauja. Negalima siūlyti atnaujintos.
	

	3.3.
	Įrenginio tipas
	Specializuotas įrenginys, susidedantis iš techninės bei programinės įrangos. Visa įrenginyje instaliuota programinė įranga yra specializuota programinė įranga numatytoms funkcijoms atlikti, užtikrinanti įrenginio veikimo patikimumą bei saugumą.
	

	3.4.
	Įrenginio valdymas
	Įrenginys turi būti valdomas lokaliai.
	

	3.5.
	Montavimas
	Įrenginys turi būti kompaktiško, beventiliatorinio tipo dizaino, tinkamas montuoti ant lygaus paviršiaus, lentynos. Aukštis ne didesnis negu 39 mm, plotis ne didesnis nei 216 mm, o ilgis ne didesnis nei 160 mm. Su įrenginiu turi būti pateikiamas gamintojo montavimo priedas leidžiantis montuoti į 19 colių komutacinę spintą.
	

	3.6.
	El. maitinimo šaltinis
	Įrenginys turi būti maitinamas per išorinį AC/DC adapterį su 100–240 V AC įvestimi (50–60 Hz) ir 12 V DC išvestimi.
	

	3.7
	Darbinės aplinkos reikalavimai
	Įrenginys turi veikti aplinkos temperatūros diapazone nuo 0°C iki +40°C, o leistina santykinė oro drėgmė nuo 5 % iki 90 %.
	

	3.8.
	Prievadų konfigūracija
	10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45 tipo) prievadų skaičius – ne mažiau 8 vnt., iš kurių bent 2 vnt. WAN ir 2 vnt. Fortilink, integruotas bent 1 vnt. USB prievadas; integruotas konsolės prievadas valdymui.
	

	3.9.
	Įrenginio našumas
	Ugniasienės greitaveika – ne mažiau 10 Gbps; Lygiagrečių sesijų kiekis – ne mažiau nei 1.500.000 vnt.; naujų sesijų per sekundę kiekis – ne mažiau nei 35.000 vnt.; IPSec VPN palaikoma greitaveika – ne mažiau 6.5 Gbps; IPS našumas – ne mažiau nei 1.4 Gbps; Threat Protection našumas – ne mažiau kaip 800 Mbps.
	

	3.10.
	VPN
	Įrenginys turi palaikyti bent IPsec (IKEv1/v2), SSL‑VPN ir L2TP over IPsec protokolus, ne žemesnio lygio nei AES‑256, SHA‑256 ir TLS 1.3 šifravimo algoritmus bei ne mažiau kaip 150 vienu metu veikiančių VPN klientų sesijų, užtikrinant stabilų veikimą.
	

	3.11.
	Patikimumas
	Turi būti palaikomas tiek Active-Active, tiek Active-Passive režimas.
	

	3.12.
	Ugniasienės licencijos funkcionalumas
	Turi palaikyti tokias funkcijas:
· įsilaužimo prevencijos sistema;
· apsauga nuo kenkėjiškų programų;
· apsauga nuo virusų protrūkių;
· WEB turinio valdymas;
· smėlio dėžės sistema;
· URL, DNS ir vaizdo įrašų filtravimas.
	

	3.13.
	SD-WAN funkcionalumas
	Įrenginys turi palaikyti integruotą SD-WAN funkcionalumą (be papildomų licencijų): kelių WAN linijų valdymą, srauto nukreipimą pagal SLA (vėlinimas, jitter, paketų praradimas) ir automatinį perjungimą (failover).
	

	3.14.
	Centralizuotas valdymas 
	Įrenginys turi būti suderinamas su FortiManager (ar lygiaverčiu) centralizuotam valdymui: politikų/šablonų diegimui, konfigūracijų valdymui, atsarginėms kopijoms ir RBAC.
	

	3.15.
	Žurnalų rinkimas ir analizė 
	Įrenginys turi palaikyti įvykių žurnalų (traffic, UTM, VPN) perdavimą ir ataskaitų generavimą per perkančiosios organizacijos naudojamą FortiAnalyzer arba lygiavertį sprendimą, užtikrinant įvykių paiešką, koreliaciją ir ataskaitų eksportą.
	

	3.16.
	Garantija
	Gamintojo garantuojamas 12 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas, bei visų atnaujinimų teikiamas garantiniu laikotarpiu. Programinės įrangos palaikymas (teisė gauti klaidų pataisymus, taip pat naujesnes programinės įrangos versijas). Teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (produkto naudojimo, konfigūravimo ir problemų sprendimo klausimais) darbo dienomis darbo valandomis (paslaugos tipas 8×5), (internetu, elektroniniu paštu, faksu ar telefonu). Prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių techninių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos.
	

	3.17.
	Gamintojo atstovavimas
	Tiekėjas turi tūrėti teisę atstovauti gamintojui arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūloma technika. Pateikti tai pagrindžianti dokumentą.
	



2.2. Minimalūs techniniai reikalavimai aštuoniems komutatoriams:
	Eil. Nr.
	Techninė charakteristika
	Pageidautina charakteristika (ne blogesnė kaip nurodyta)
	

	  4.1.
	Modelis, gamintojas
	Siūloma įranga privalo būti suderinama su perkančiosios organizacijos naudojama Fortinet tinklo infrastruktūra ir palaikyti FortiLink (ar lygiaverčią) technologiją, naudojamą centralizuotam valdymui. Prašome nurodyti modelį ir gamintoją.
	

	4.2.
	Įranga
	Siūloma įranga turi būti nauja. Negalima siūlyti atnaujintos.
	

	4.3.
	Montavimas
	Aukštis ne didesnis negu 1U. Montuojamas į 19“ komutacinę spintą, turi būti pateikiamas su montavimui reikalingomis dalimis.
	

	4.4.
	Įrangos maitinimas
	Įrenginys turi būti maitinamas iš kintamosios srovės AC tinklo, palaikančio 100–240 V įtampą, 50–60 Hz dažnį.
	

	4.5.
	Darbinės aplinkos reikalavimai
	Įrenginys turi veikti aplinkos temperatūros diapazone nuo 0°C iki +40°C, o leistina santykinė oro drėgmė nuo 5 % iki 90 %.
	

	4.6.
	Eth prievadai
	Ne mažiau nei 48×10/100/1000 (PoE+) ir 4×10 Gigabit SFP+.
	

	4.7.
	Valdymo prievadas
	Bent vienas dedikuotas konsolės tipo ir bent vienas RJ45 Eth tipo.
	

	4.8.
	Greitaveika ir vėlinimas
	Ne mažiau nei 176 Gbps paketai per sekundę; vėlinimas ne didesnis nei 1 mikrosekundė.
	

	4.9.
	Palaikomi duomenų perdavimo protokolai
	Įrenginys turi palaikyti ne mažiau kaip šiuos duomenų perdavimo protokolus: IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab.
	

	4.10.
	Administravimo protokolai
	Įrenginys turi palaikyti ne mažiau kaip šiuos administravimo ir valdymo protokolus: SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI, DHCP, IPv4, IPv6, RSTP ir RADIUS. Taip pat įrenginys turi palaikyti FortiLink valdymo režimą, leidžiantį komutatorių valdyti tiesiogiai per FortiGate įrenginio sąsają.
	

	4.11.
	Garantija
	Gamintojo garantuojamas 12 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas, bei visų atnaujinimų teikiamas garantiniu laikotarpiu. Programinės įrangos palaikymas (teisė gauti klaidų pataisymus, taip pat naujesnes programinės įrangos versijas). Teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (produkto naudojimo, konfigūravimo ir problemų sprendimo klausimais) darbo dienomis darbo valandomis (paslaugos tipas 8×5), (internetu, elektroniniu paštu, faksu ar telefonu). Prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių techninių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos.
	

	4.12.
	Gamintojo atstovavimas
	Tiekėjas turi tūrėti teisę atstovauti gamintojui arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūloma technika. Pateikti tai pagrindžianti dokumentą.
	



2.3. Minimalūs techniniai reikalavimai keturioms WiFi tinklo stotelėms:
	Eil. Nr.
	Techninė charakteristika
	Pageidautina charakteristika (ne blogesnė kaip nurodyta)
	

	5.1.
	Modelis, gamintojas
	Siūloma įranga privalo būti suderinama su perkančiosios organizacijos naudojama Fortinet tinklo infrastruktūra ir palaikyti FortiLink (ar lygiaverčią) technologiją, naudojamą centralizuotam valdymui. Prašome nurodyti modelį ir gamintoją.
	

	5.2.
	Įranga
	Siūloma įranga turi būti nauja. Negalima siūlyti atnaujintos.
	

	5.3.
	Įrenginio valdymas
	Įrenginys turi būti valdomas tiek lokaliai, tiek centralizuotai naudojant FortiLink technologiją.
	

	5.4.
	Montavimas
	Turi būti galimybė montuoti ant sienos arba lubų. Komplektuojamas su tam pritaikytais laikikliais.
	

	5.5.
	Darbinės aplinkos reikalavimai
	Įrenginys turi veikti aplinkos temperatūros diapazone nuo 0°C iki +40°C, o leistina santykinė oro drėgmė nuo 5 % iki 90 %.
	

	5.6.
	Prievadai
	Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 2×10/100/1000 Base‑T RJ45 Ethernet prievadus, 1×USB Type‑A prievadą ir 1×RS‑232 (RJ45 tipo) konsolės prievadą.
	

	5.7.
	Įrenginio tinklo standartas
	Turi būti palaikomi bent šie tinklo standartai: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax.
	

	5.8.
	PoE palaikymas
	Įrenginys turi pilnai veikti naudojant 802.3at PoE maitinimą.
	

	5.9.
	Duomenų perdavimo sparta
	Įrenginys turi palaikyti ne mažesnę kaip 30 Mb/s realią duomenų perdavimo spartą, atitinkančią 802.11ax (Wi‑Fi 6) veikimo parametrus.
	

	5.10.
	Dažnių juosta
	Vienu metu turi veikti 2,4 GHz ir 5 GHz dažniais.
	

	5.11.
	Apsaugos algoritmų palaikymas
	Įrenginys turi palaikyti šiuos belaidžio ryšio apsaugos algoritmus ir autentifikavimo metodus: TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, WEP ir WPA3.
	

	5.12.
	Garantija
	Gamintojo garantuojamas 24 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas, bei visų atnaujinimų teikiamas garantiniu laikotarpiu. Programinės įrangos palaikymas (teisė gauti klaidų pataisymus, taip pat naujesnes programinės įrangos versijas). Teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (produkto naudojimo, konfigūravimo ir problemų sprendimo klausimais) darbo dienomis darbo valandomis (paslaugos tipas 8×5), (internetu, elektroniniu paštu, faksu ar telefonu). Prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių techninių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos.
	

	5.13.
	Gamintojo atstovavimas
	Tiekėjas turi tūrėti teisę atstovauti gamintojui arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūloma technika. Pateikti tai pagrindžianti dokumentą.
	



         Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.


                ______________                           _____________                   ________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto                       (Parašas)                                            (Vardas ir pavardė)
[bookmark: _Pirkimo_sąlygų_3]asmens pareigų pavadinimas)

