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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

	1.1.
	Pirkimo objektas
	Kompiuterinio tinklo įranga SUA:
1.1 Kompiuterinio tinklo komutatorius – 5 vnt.
1.2 Kompiuterinio tinklo komutatorius su PoE funkcija – 3 vnt.
1.3 Bevielio tinklo prieigos stotelė – 12 vnt.

	1.2.
	Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo terminai
	Prekės pristatytos turi būti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo datos.

	1.3.
	Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo vieta
	Prekių pristatymo adresas: 
Sūduvos akademija
P. Armino g. 92-4, 68125 Marijampolė

	1.4.
	Atsiskaitymo su tiekėju tvarka
	Per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.




II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI


I OBJEKTO DALIS. KOMPIUTERINIO TINKLO KOMUTATORIUS
	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjų siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės. Neleidžiama nurodyti taip/ne, atitinka/neatitinka. Turi būti pateiktas išsamus siūlomos įrangos aprašymas

	1. 
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos.
	

	2. 
	Integracija
	Turi būti pilnai suderinamas su Mykolo Romerio universiteto turima centralizuoto valdymo sistema HPE IMC. HPE IMC turi galėti stebėti, konfigūruoti / atnaujinti  siūlomo komutatoriaus programinę įrangą. Kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinantį raštą iš HPE gamintojo ar jo oficialaus įgalioto atstovo arba tikslias nuorodas į konkretų tai aprašantį/patvirtinantį puslapį oficialioje HPE gamintojo svetainėje.
	

	3. 
	Konstrukcija
	Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai.
	

	4. 
	El. maitinimas
	Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai.
	

	5. 
	Prievadai
	· Ne mažiau kaip 48 vnt. (802.3af/at) keičiamos greitaveikos 10/100/1000 BASE-T tipo prievadų.
· Ne mažiau kaip 4 vnt. 1G/10G (SFP+) tipo prievadų.
· USB (microUSB arba USB-C) tipo konsolės prievadas
· USB tipo prievadas (host port)_
	· 

	6. 
	Našumas
	· Komutavimo našumas turi būti ne mažiau 176 Gbps.
· Bendras našumas turi būti ne mažiau 98 Mpps.
· Komutavimo vėlinimas, ne ilgesnis nei 1,8 μSec 
	· 

	7. 
	Virtualių tinklų palaikymas
	Ne mažiau kaip 4094 ir ne mažiau kaip 512 vienu metu
	

	8. 
	MAC adresų lentelės dydis
	Ne mažiau kaip 8k
	

	9. 
	IPv4/IPv6 maršrutų kiekis
	Ne mažiau kaip 500
	

	10. 
	IGMP grupių
	Ne mažiau kaip 500
	

	11. 
	IPv4 ACL (ingress)
	Ne mažiau kaip 256 eilutės
	

	12. 
	Paketų buferio dydis
	Ne mažiau kaip 12 MB.
	

	13. 
	Operatyvisios atminties dydis
	Ne mažiau kaip 4 GB.
	

	14. 
	Saugojimo atminties dydis
	Ne mažiau kaip 16 GB. Saugojimo atmintis turi būti eMMC tipo.
	

	15. 
	Standartų palaikymas
	Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai:
· 802.1Q (VLAN);
· MSTP, RSTP, STP, RPVST+;
· IEEE 802.1AB LLDP ir LLDP-MED
· Port Mirroring arba lygiavertis;
· NTP;
· UDLD;
· MVRP arba lygiavertis;
	

	16. 
	Multicast protokolai
	Ne prasčiau kaip:
· Multicast srauto valdymas IGMP v2,v3 
· (RFC 3810) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2);
· MLD snooping.
	

	17. 
	Aukšto patikimumo palaikymas
	Turi palaikyti šiuo aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus:
· 802.3ad su LACP;
	

	18. 
	Saugumo funkcijos
	Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai:
· TFTP;
· Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti  L3/L4 parametrus.
· Prievadų apsauga  nuo BPDU atakų: STP root guard, STP BPDU guard, STP loop guard funkcijų palaikymas. 
· [bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]Dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių. TACACS+, Radius. Secure Shell (SSHv2). Secure Sockets Layer (SSL). Secure FTP. 
· Vartotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based. RFC 3576 CoA (Change of Authorization).
· Galimybė autentikuoti vartotojus skirtingais būdais: WEB autentikacija, MAC autentikacija ir 802.1X autentikacija tame pačiame prievade (MAC ir 802.1X authentifikacija gali būti atliekama kartu tam pačiam klientui). Automatinis perėjimas prie kito autentikavimo būdo vienam nepavykus. 
	

	19. 
	Paslaugos kokybės valdymo funkcijos
	Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai:
· Strict Priority (SP);
· Guaranteed minimum bandwith queuing (GMB);
Turi būti palaikomi šie paketų valdymo algoritmai:
· IEEE 802.1p Priority;
· IEEE 802.3x Flow Control;
· Paketų klasifikavimo 802.1p standartas leidžiantis naudoti aštuonias prioriteto eiles. Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS).
	

	20. 
	Valdymo funkcijos
	Command Line Interface (CLI), WEB sąsaja, REST API
	

	21. 
	Srautų stebėjimo funkcijos
	sFlow arba lygiavertis.
	

	22. 
	Garantija.
	Įrangai taikoma gamintojo užtikrinta 5 metų garantija.
Reikalavimas privalo būti garantuojamas gamintojo (kartu su pasiūlymu pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartinis oficialus gamintojo įsipareigojimas arba komplektuoti papildomą gamintojo serviso paketą nurodant pasiūlyme jo kodą ir pavadinimą). 
Garantiniu laikotarpiu turi būti nemokamas sugedusio įrenginio keitimas nauju (kitos dienos išsiuntimas – angl. NDB ship). Turi būti suteikiama nemokama konsultacija dėl gedimų telefonu ir registruojant incidentus gamintojo palaikymo svetainėje.
Įrangos gamintojas turi turėti bent vieną sertifikuotą gamintojo įrangos aptarnavimo centrą Lietuvoje.
Kartu su pasiūlymu pateikti oficialų gamintojo raštą, patvirtinantį, jog tiekiamai įrangai bus užtikrinta gamintojo garantija oficialiuose garantinio aptarnavimo centruose Lietuvoje.
	

	23. 
	Programinė įranga.
	Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. 
Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialų gamintojo raštą, patvirtinantį pilna atitikimą keliamų techninių ir garantinių reikalavimų.
	

	24. 
	Aplinkosauginiai reikalavimai
	Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4. punktu.
PO siekia įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, darančių kuo mažesnį poveikį aplinkai viename, keliuose ar visuose prekės ar jos komponentų, paslaugos ar darbo gyvavimo ciklo etapuose. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus (deklaracijas, sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus) įrodančius prekių atitikimą ne mažiau kaip vienam žemiau išvardintam reikalavimui: 
-	Ne senesnio kaip TCO 05 standarto reikalavimus. 
-	Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2011/65/EU, dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS)reikalavimus. 
-	EPEAT GOLD (https://www.epeat.net/) arba kito lygiaverčio sertifikato reikalavimus. 
-	Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1907/2006, dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reikalavimus. 
-	Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES, dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) reikalavimus. 
- Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų reikalavimus.
	




II OBJEKTO DALIS. KOMPIUTERINIO TINKLO KOMUTATORIUS SU PoE FUNKCIJA

	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjų siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės. Neleidžiama nurodyti taip/ne, atitinka/neatitinka. Turi būti pateiktas išsamus siūlomos įrangos aprašymas

	25. 
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos.
	

	26. 
	Integracija
	Turi būti pilnai suderinamas su Mykolo Romerio universiteto turima centralizuoto valdymo sistema HPE IMC. HPE IMC turi galėti stebėti, konfigūruoti / atnaujinti  siūlomo komutatoriaus programinę įrangą. Kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinantį raštą iš HPE gamintojo ar jo oficialaus įgalioto atstovo arba tikslias nuorodas į konkretų tai aprašantį/patvirtinantį puslapį oficialioje HPE gamintojo svetainėje.
	

	27. 
	Konstrukcija
	Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai.
	

	28. 
	El. maitinimas
	Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai.
	

	29. 
	Prievadai
	· Ne mažiau kaip 48 vnt. PoE+ (802.3af/at) keičiamos greitaveikos 10/100/1000BASE-T tipo prievadų.
· Ne mažiau kaip 4 vnt. 1G/10G (SFP+) tipo prievadų.
· USB (microUSB arba USB-C) tipo konsolės prievadas
· USB tipo prievadas (host port)_
	· 

	30. 
	Bendra komutatoriaus PoE+ galia
	Ne mažiau 370W
	

	31. 
	Našumas
	· Komutavimo našumas turi būti ne mažiau 176 Gbps.
· Bendras našumas turi būti ne mažiau 98 Mpps.
· Komutavimo vėlinimas, ne ilgesnis nei 1,8 μSec 
	· 

	32. 
	Virtualių tinklų palaikymas
	Ne mažiau kaip 4094 ir ne mažiau kaip 512 vienu metu
	

	33. 
	MAC adresų lentelės dydis
	Ne mažiau kaip 8k
	

	34. 
	IPv4/IPv6 maršrutų kiekis
	Ne mažiau kaip 500
	

	35. 
	IGMP grupių
	Ne mažiau kaip 500
	

	36. 
	IPv4 ACL (ingress)
	Ne mažiau kaip 256 eilutės
	

	37. 
	Paketų buferio dydis
	Ne mažiau kaip 12 MB.
	

	38. 
	Operatyvisios atminties dydis
	Ne mažiau kaip 4 GB.
	

	39. 
	Saugojimo atminties dydis
	Ne mažiau kaip 16 GB. Saugojimo atmintis turi būti eMMC tipo.
	

	40. 
	Standartų palaikymas
	Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai:
· 802.1Q (VLAN);
· MSTP, RSTP, STP, RPVST+;
· IEEE 802.1AB LLDP ir LLDP-MED
· Port Mirroring arba lygiavertis;
· NTP;
· UDLD;
· MVRP arba lygiavertis;
	

	41. 
	Multicast protokolai
	Ne prasčiau kaip:
· Multicast srauto valdymas IGMP v2,v3 
· (RFC 3810) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2);
· MLD snooping.
	

	42. 
	Aukšto patikimumo palaikymas
	Turi palaikyti šiuo aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus:
· 802.3ad su LACP;
	

	43. 
	Saugumo funkcijos
	Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai:
· TFTP;
· Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti  L3/L4 parametrus.
· Prievadų apsauga  nuo BPDU atakų: STP root guard, STP BPDU guard, STP loop guard funkcijų palaikymas. 
· Dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių. TACACS+, Radius. Secure Shell (SSHv2). Secure Sockets Layer (SSL). Secure FTP. 
· Vartotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based. RFC 3576 CoA (Change of Authorization).
· Galimybė autentikuoti vartotojus skirtingais būdais: WEB autentikacija, MAC autentikacija ir 802.1X autentikacija tame pačiame prievade (MAC ir 802.1X authentifikacija gali būti atliekama kartu tam pačiam klientui). Automatinis perėjimas prie kito autentikavimo būdo vienam nepavykus. 
	

	44. 
	Paslaugos kokybės valdymo funkcijos
	Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai:
· Strict Priority (SP);
· Guaranteed minimum bandwith queuing (GMB);
Turi būti palaikomi šie paketų valdymo algoritmai:
· IEEE 802.1p Priority;
· IEEE 802.3x Flow Control;
· Paketų klasifikavimo 802.1p standartas leidžiantis naudoti aštuonias prioriteto eiles. Paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS).
	

	45. 
	Valdymo funkcijos
	Command Line Interface (CLI), WEB sąsaja, REST API
	

	46. 
	Srautų stebėjimo funkcijos
	sFlow arba lygiavertis.
	

	47. 
	Garantija.
	Įrangai taikoma gamintojo užtikrinta 5 metų garantija.
Reikalavimas privalo būti garantuojamas gamintojo (kartu su pasiūlymu pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartinis oficialus gamintojo įsipareigojimas arba komplektuoti papildomą gamintojo serviso paketą nurodant pasiūlyme jo kodą ir pavadinimą). 
Garantiniu laikotarpiu turi būti nemokamas sugedusio įrenginio keitimas nauju (kitos dienos išsiuntimas – angl. NDB ship). Turi būti suteikiama nemokama konsultacija dėl gedimų telefonu ir registruojant incidentus gamintojo palaikymo svetainėje.
Įrangos gamintojas turi turėti bent vieną sertifikuotą gamintojo įrangos aptarnavimo centrą Lietuvoje.
Kartu su pasiūlymu pateikti oficialų gamintojo raštą, patvirtinantį, jog tiekiamai įrangai bus užtikrinta gamintojo garantija oficialiuose garantinio aptarnavimo centruose Lietuvoje.
	

	48. 
	Programinė įranga.
	Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. 
Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. Kartu su pasiūlymu pateikti oficialų gamintojo raštą, patvirtinantį pilna atitikimą keliamų techninių ir garantinių reikalavimų.
	

	49. 
	Aplinkosauginiai reikalavimai
	Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4. punktu.
PO siekia įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, darančių kuo mažesnį poveikį aplinkai viename, keliuose ar visuose prekės ar jos komponentų, paslaugos ar darbo gyvavimo ciklo etapuose. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus (deklaracijas, sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus) įrodančius prekių atitikimą ne mažiau kaip vienam žemiau išvardintam reikalavimui: 
-	Ne senesnio kaip TCO 05 standarto reikalavimus. 
-	Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2011/65/EU, dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS)reikalavimus. 
-	EPEAT GOLD (https://www.epeat.net/) arba kito lygiaverčio sertifikato reikalavimus. 
-	Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1907/2006, dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reikalavimus. 
-	Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES, dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) reikalavimus. 
- Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų reikalavimus.
	




III OBJEKTO DALIS. BEVIELIO TINKLO PRIEIGOS STOTELĖ

	Eil. Nr.
	Prekių techniniai rodikliai
	Tiekėjų siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės. Neleidžiama nurodyti taip/ne, atitinka/neatitinka. Turi būti pateiktas išsamus siūlomos įrangos aprašymas

	1
	2
	3

	1 
	Bevielio ryšio prieigos stotelė
	

	1.1 
	Nurodyti gamintoją, modelį, produkto kodą.
	

	1.2 
	Įrenginys turi būti skirtas montuoti ant lubų, kompiuterinio tinklo įvesties prievadas (Ethernet port) turi būti įrenginio apačioje (dugne), sumontavus - nematomas.
	

	1.3 
	Įrenginys turi veikti kaip bevielio ryšio prieigos stotelė (Access Point).
	

	1.4 
	Laidinio kompiuterinio tinklo prievadai:
	

	1.4.1 
	Ne mažiau nei viena RJ-45 įvesties (WLAN) jungtis, palaikanti 100/1000 Mbps greitaveikas, PoE arba PoE+ (Power over Ethernet).
	

	1.5 
	Bevielis ryšys (Wi-Fi):
	

	1.5.1 
	Turi palaikyti 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6) standartus 2,4GHz ir 5GHz dažnių juostose.
	

	1.5.2 
	Turi palaikyti 802.11r, 802.11k, 802.11v standartus.
	

	1.5.3 
	Teorinis maksimalus pralaidumas ne mažiau nei 2.4 Gbps.
	

	1.5.4 
	Turi palaikyti ne mažiau kaip 8 SSID kiekvienoje dažnių juostoje su unikaliais saugumo nustatymais kiekvienam BSSID.
	

	1.5.5 
	Turi palaikyti ne mažiau nei 300 vartotojų.
	

	1.5.6 
	Vidinių antenų turi būti ne mažiau nei: 
2.4 GHz - 2 x 2 (DL MU-MIMO);
5 GHz - 2 x 2 (DL MU-MIMO).
	

	1.5.7 
	Fizinis antenos stiprumas:
Ne mažiau 3 dBi 2.4 GHz dažnių juostoje;
Ne mažiau 5.4 dBi 5 GHz dažnių juostoje.
	

	1.5.8 
	Turi turėti galimybę diskretiškai reguliuoti perduodamo belaidžio ryšio signalo galią rankiniu ir automatiniu būdu.
	

	1.6 
	Turi palaikyti:
	

	1.6.1 
	Interneto protokolus IPv4 ir IPv6.
	

	1.6.2 
	Virtualius tinklus (VLAN).
	

	1.6.3 
	IEEE 802.1Q VLAN protokolą.
	

	1.6.4 
	Turi galimybę prioretizuoti srautą pagal klases (WMM palaikymas).
	

	1.7 
	Turi veikti centralizuotai valdoma kontrolerio bei savarankiškai.
	

	1.8 
	Turi turėti galimybę maitintis per duomenų perdavimo jungtį (PoE).
	

	1.9 
	Turi turėti galimybę būti dislokuojama tame pačiame vietiniame tinkle kaip ir valdymo įrenginys arba nutolusiame tinkle ir komunikuoti su valdymo įrenginiu ryšio kanalais.
	

	1.10 
	Valdymas:
	

	1.10.1 
	Bevielio ryšio prieigos stotelė turi būti pilnai suderinama ir valdoma (įskaitant visas konfigūravimo galimybes) su Universitete naudojama „UniFi Network“ programine įranga.
	

	1.10.2 
	Web UI(HTTP/S).
	

	1.10.3 
	CLI (Telnet/SSH).
	

	1.10.4 
	SNMP v1, 2.
	

	1.10.5 
	Turi turėti galimybę sugauti belaidžio ryšio paketus tinklo analizavimui ir trikdžių šalinimui.
	

	1.11 
	Saugumo funkcijos:
	

	1.11.1 
	WPA-PSK, WPA/WPA2/WPA3.
	

	1.12 
	Turi palaikyti srauto ribojimą per vartotoją.
	

	1.13 
	Prieigos stotelė turi būti darbinga ir tuo atveju, kai dingsta ryšys per Ethernet portą. Šiuo atveju ji turi mokėti prisijungti prie tinklo automatiškai per radijo jungtį su kita prieigos stotele.
	

	1.14 
	Turi turėti galimybę perduoti duomenis kitoms belaidžio ryšio stotelėms belaidžio ryšio pagalba. Tokie susijungimai tarp belaidžio ryšio stotelių turi susiformuoti automatiškai, priklausomai nuo perdavimo ryšio kokybės. Tokie susijungimai gali būti tarp daugiau nei dviejų belaidžio ryšio stotelių.
	

	1.15 
	Turi turėti galimybę automatiškai atnaujinti programinę įrangą su kontrolerio pagalba arba savarankiškai. Prieigos stotelė taip pat turi palaikyti programinės įrangos atnaujinimą rankiniu būdu per FTP, TFTP, HTTP arba iš lokalaus kompiuterio.
	

	1.16 
	Visa siūloma įranga turi būti nauja („brand new“), negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing) įrangos (pateikiama deklaracija).
	

	1.17 
	Į kainą turi būti įskaičiuoti bevielio ryšio prieigos stotelės programinės įrangos atnaujinimai, prisijungimas prie gamintojo palaikymo puslapio, sugedusios įrangos pakeitimas garantiniu laikotarpiu
	

	1.18 
	Gamintojo suteiktas garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei 12 mėn.
	

	1.19 
	„Pirkimo objektui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2024 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. D1-17 patvirtinta redakcija) patvirtinto aprašo dėl aplinkosauginių reikalavimų II skyriaus 4 punkto 4.4.4. papunkčio reikalavimai – savarankiškai nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai, t. y. šios sutarties techninėje specifikacijoje keliami reikalavimai pagal 4.4.4.2. p. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių: taikoma reikalavimas CE ženklinimui. Pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad įranga yra paženklinta CE ženklu.
Skaitmeninė dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu.“
	




III. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
				
	3.1
	Pirkimo objektui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai)
	Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4. punktu.
PO siekia įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, darančių kuo mažesnį poveikį aplinkai viename, keliuose ar visuose prekės ar jos komponentų, paslaugos ar darbo gyvavimo ciklo etapuose. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus (deklaracijas, sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus) įrodančius prekių atitikimą ne mažiau kaip vienam žemiau išvardintam reikalavimui: 
-	Ne senesnio kaip TCO 05 standarto reikalavimus. 
-	Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2011/65/EU, dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS)reikalavimus. 
-	EPEAT GOLD (https://www.epeat.net/) arba kito lygiaverčio sertifikato reikalavimus. 
-	Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1907/2006, dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reikalavimus. 
-	Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES, dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) reikalavimus. 
- Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų reikalavimus.
Skaitmeninės dokumento kopijos pateikiamos kartu su pasiūlymu.
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


 


 


I.


 


BENDRIEJI REIKALAVIMAI


 


 


1.1.


 


Pirkimo objektas


 


Kompiuterinio tinklo įranga SUA:


 


1.1


 


Kompiuterinio tinklo komutatorius


 


–


 


5 vnt.


 


1.2


 


Kompiuterinio tinklo komutatorius su PoE funkcija


 


–


 


3 


vnt.


 


1.3


 


Bevielio tinklo prieigos stotelė


 


–


 


12 vnt.


 


1.2.


 


Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ 


Darbų atlikimo terminai


 


Prekės pristatytos turi būti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) 


kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo datos.


 


1.3.


 


Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ 


Darbų atlikimo vieta


 


Prekių pristatymo adresas: 


 


Sūduvos akademija


 


P. Armino g. 92


-


4, 68125 Marijampolė


 


1.4.


 


Atsiskaitymo su tiekėju tvarka


 


Per 


30


 


kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo 


dienos.


 


 


 


II.


 


TECHNINIAI REIKALAVIMAI


 


 


 


I OBJEKTO DALIS. 


KOMPIUTERINIO TINKLO 


KOMUTATORIUS


 


Eil. 


Nr.


 


Parametro 


pavadinimas


 


Reikalaujamos parametrų reikšmės


 


Tiekėjų siūlomų prekių techninių rodiklių 


reikšmės. Neleidžiama nurodyti taip/ne, 


atitinka/neatitinka. Turi būti pateiktas 


išsamus siūlomos įrangos aprašymas


 


1.


 


 


Gamintojas, 


modelis


 


Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo 


suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo 


portalą, kuriame aprašytos siūlomo 


įrenginio techninės charakteristikos.


 


 


2.


 


 


Integracija


 


Turi būti pilnai suderinamas su 


Mykolo 


Romerio universiteto 


turima 


centralizuoto valdymo sistema HPE 


IMC. HPE IMC turi galėti stebėti, 


konfigūruoti / atnaujinti  siūlomo 


komutatoriaus programinę įrangą. 


Kartu 


su pasiūlymu


 


pateikti


 


tai patvirtinantį 


raštą iš HPE gamintojo ar jo 


oficialaus 


įgalioto 


atstovo arba 


tikslias nuorodas į 


konkretų tai aprašantį/patvirtinantį 


puslapį oficialioje HPE gamintojo 


svetainėje.


 


 


3.


 


 


Konstrukcija


 


Turi būti ne daugiau 1U aukščio, 


montuojamas į 19“ komutacinę spintą, 


pateikiamas su montavimo detalėmis, 


montuojamas horizontaliai.


 


 


4.


 


 


E


l. maitinimas


 


Elektros maitinimo įtampa turi atitikti 


Lietuvos Respublikoje naudojamai 


kintamai įtampai.


 


 




                                                                                           MVP Specialiųjų sąlygų priedas Nr.  2           TECHNINĖ SPECIFIKACIJA     I.   BENDRIEJI REIKALAVIMAI    

1.1.  Pirkimo objektas  Kompiuterinio tinklo įranga SUA:   1.1   Kompiuterinio tinklo komutatorius   –   5 vnt.   1.2   Kompiuterinio tinklo komutatorius su PoE funkcija   –   3  vnt.   1.3   Bevielio tinklo prieigos stotelė   –   12 vnt.  

1.2.  Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/  Darbų atlikimo terminai  Prekės pristatytos turi būti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt)  kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo datos.  

1.3.  Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/  Darbų atlikimo vieta  Prekių pristatymo adresas:    Sūduvos akademija   P. Armino g. 92 - 4, 68125 Marijampolė  

1.4.  Atsiskaitymo su tiekėju tvarka  Per  30   kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo  dienos.  

    II.   TECHNINIAI REIKALAVIMAI       I OBJEKTO DALIS.  KOMPIUTERINIO TINKLO  KOMUTATORIUS  

Eil.  Nr.  Parametro  pavadinimas  Reikalaujamos parametrų reikšmės  Tiekėjų siūlomų prekių techninių rodiklių  reikšmės. Neleidžiama nurodyti taip/ne,  atitinka/neatitinka. Turi būti pateiktas  išsamus siūlomos įrangos aprašymas  

1.    Gamintojas,  modelis  Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo  suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo  portalą, kuriame aprašytos siūlomo  įrenginio techninės charakteristikos.   

2.    Integracija  Turi būti pilnai suderinamas su  Mykolo  Romerio universiteto  turima  centralizuoto valdymo sistema HPE  IMC. HPE IMC turi galėti stebėti,  konfigūruoti / atnaujinti  siūlomo  komutatoriaus programinę įrangą.  Kartu  su pasiūlymu   pateikti   tai patvirtinantį  raštą iš HPE gamintojo ar jo  oficialaus  įgalioto  atstovo arba  tikslias nuorodas į  konkretų tai aprašantį/patvirtinantį  puslapį oficialioje HPE gamintojo  svetainėje.   

3.    Konstrukcija  Turi būti ne daugiau 1U aukščio,  montuojamas į 19“ komutacinę spintą,  pateikiamas su montavimo detalėmis,  montuojamas horizontaliai.   

4.    E l. maitinimas  Elektros maitinimo įtampa turi atitikti  Lietuvos Respublikoje naudojamai  kintamai įtampai.   

