Specializuotų plovimo/skalavimo priemonių ir automatinės dozavimo sistemos panaudai techninė specifikacija
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	1.
	[bookmark: _Hlk220590033]Plovimo priemonė pramoninei indaplovei turi atitikti tokias charakteristikas:
1.1 Paskirtis: plovimo priemonė turi būti paruošta naudojimui ir skirta plauti visų tipų (keramikos, stiklinius, plastikinius, metalinius) indus ir stalo įrankius. Skirta vandeniui, kurio kietumas 2.40-3.00 mmol/l (13o-17 o dH);
1.2 Sudėtis: plovimo priemonėje neturi būti fosfatų.
1.3 Koncentrato pH: 12-15;
1.4 Dozavimas: 1-5 g/l vandens. Plovimo priemonė turi būti pateikta su aiškia dozavimo instrukcija;
1.5 Reikalingos dozatorių sistemos (20vnt.)
1.6 Talpa: plovimo priemonės taros talpa 10-20 l;
1.7 Perkamas produktas turi atitikti I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), patvirtinamus I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (I tipo ekologinio ženklo pavyzdžiai: EU Ecolabel, Nordic Swan, Aenor, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, Environmentally Friendly Products, The Hungarian Eco–label, Polish Eco Mark – Znak EKO arba kitas ekologinis ženklas)*;
1.8 Nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą.
Techniniai reikalavimai dozavimo sistemai
Energijos suvartojimas: 5-8 W
Sistemos apsauga: IP 65 arba lygiavertė
Dozavimo sistemos sudarančių komponentų darbinės dalys turi būti pagamintos iš medžiagų, atsparių  plovimo priemonėms.
Tiekėjas turi pateikti įrodymus, kad jis turi oficialius įgaliojimus tiekti siūlomas dozavimo sistemas, jų dalis ir eksploatacines medžiagas, o Tiekėjo darbuotojai turi teisę, technines galimybes vykdyti dozavimo sistemų įrengimo, programavimo, paleidimo-derinimo darbus, techninę priežiūrą, remontą ir eksploataciją.
Tiekėjo specialistas turi  identifikuoti ir pašalinti gedimą bei operatyviai  atstatyti dozavimo sistemų darbingumą iškvietimas ne vėliau kaip per 1 dd.
	kg
	5000

	(įrašo tiekėjas)

	2.
	Rūgštinė skalavimo priemonė pramoninėms indų plovimo mašinoms
Priemonė turi atitikti tokias charakteristikas:
2.1 Paskirtis: Rūgštinė skalavimo/džiovinimo priemonė kietam vandeniui, visų tipų indaplovėms ir indams; koncentrato pH vertė:   Nuo 2  iki  3.
2.2 Sudėtis: skalavimo priemonėje neturi būti fosfatų;
˃5% -  citrinos rūgštis;
˃1% - acto rūgštis.
2.3 Produkto tankis (20 °C): ne mažiau 1030 kg/m3;
2.4 Dozavimas: 0,1-0,6 g/l vandens; 
2.5 Tara: taros talpa 5-20 ltr. ;
tuščia tara turi būti rūšiuojama kaip plastikas;
2.6 Reikalingos dozatorių sistemos (20 vnt.).
2.7 Ekologija: Perkamas produktas, nepriklausomai nuo to, ar jis įtrauktas į produktų sąrašą, turi atitikti jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), patvirtinamus I tipo ekologiniu ženklu (I tipo ekologinio ženklo pavyzdžiai: EU Ecolabel, Nordic Swan, Aenor, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, Environmentally Friendly Products, The Hungarian Eco–label, Polish Eco Mark – Znak EKO arba kitas I kategorijos ekologinis ženklas).
2.8 Nurodyti gamintoją, prekės pavadinimą.
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti:
atitiktį cheminės sudėties ir kitiems reikalavimams įrodantys dokumentai lietuvių kalba (Etiketės, techninių duomenų lapai);
saugos duomenų lapai lietuvių kalba;I tipo ekologinio ženklo sertifikavimą įrodantys dokumentai.
	kg
	1000
	


*Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.2 punktu tiekėjas turės pateikti  sertifikatus/registravimo formas, patvirtinančias, kad siūloma priemonė atitinka jai nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. 
Bendrieji reikalavimai 
Tiekėjas pildo stulpelį „Siūloma techninė charakteristika, gamintojas“. 
Tiekėjai turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius firmos gamintojos dokumentus (bukletus ir pan.) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių firmos gamintojos dokumentų  (bukletų ir pan.) originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus).  Originaliame gamintojo dokumente turi būti atžyma, kurį techninės specifikacijos parametrą patvirtina nurodytas parametras.
Turi būti pateikti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai (skaitmeninės jų kopijos).
Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus tiekėjas turi pateikti prekės pavyzdžius.
Su pasiūlymu turi būti pateikti techninės specifikacijos ir ekologijos reikalavimams įrodantys dokumentai.
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį cheminės sudėties reikalavimams įrodantys dokumentai: saugos duomenų lapai. Dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba;
Pateikti prekių naudojimo instrukcijas lietuvių kalba.
Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse.
Prekė  turi būti tinkama naudoti ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo pristatymo  dienos. Prekių pristatymas per 5 d.d. Prekių trūkumų šalinimas per 5 d.d.
Pramoninių indaplovių priemonių dozavimo sistemą Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi valdyti panaudos būdu. Dozatoriai turi būti techniškai tvarkingi visu sutarties galiojimo metu. Meistro iškvietimas gedimo atveju  ne vėliau kaip per 1 d.d
Prieš pradedant tiekti Pirkėjui Prekę, Tiekėjas įsipareigoja savo jėgomis, rizika ir atsakomybe neatlygintinai įrengti dozavimo sistemą, atlikti šios Dozavimo sistemos programavimo ir paleidimo - derinimo darbus.  o vėliau Sutarties galiojimo laikotarpiu teikti dozavimo sistemos eksploatacijos ir techninės priežiūros paslaugas (1 d.d. laikotarpyje). Dozavimo sistema turi būti sumontuota ir paleista, testuota  bei kalibruota per 1 darbo dieną  nuo Sutarties įsigaliojimo. Pasibaigus Sutarties galiojimo laikui dozavimo sistema išmontuojama tiekėjo jėgomis per 1 darbo dieną.  Į  pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota visos transporto, krovimo, surinkimo ir pirminio išbandymo išlaidos.
Atsižvelgiant į aplinkybę, kad Perkančioji organizacija Dozavimo sistemą įsigys panaudos būdu iš Plovimo priemonės tiekėjo (laikotarpiu kai jis būdamas konkurso laimėtoju Plovimo priemones tieks Kauno klinikoms), tiekėjas turės gebėti teikti numatomos sumontuoti dozavimo sistemos techninės priežiūros paslaugas visą Sutarties laikotarpį. Tai pagrįsdamas, Tiekėjas teikdamas pasiūlymą Konkursui, turi jame pateikti įrodymus, kad jis turi oficialius įgaliojimus tiekti siūlomą dozavimo sistemą, jų dalis ir eksploatacines medžiagas, o Tiekėjo darbuotojai turi teisę, technines galimybes ir kompetenciją vykdyti dozavimo sistemos įrengimo, programavimo, paleidimo-derinimo darbus, techninę priežiūrą, remontą ir eksploataciją. Tiekėjo specialistai turės gebėti identifikuoti ir pašalinti gedimą bei operatyviai (1 d.d. laikotarpyje) atstatyti dozavimo sistemos darbingumą. Numatomą eksploatacijos medžiagų bei atsarginių dalių pristatymo laiką, pagal jų svarbą nenutrūkstamam dozavimo sistemos funkcionavimui, Tiekėjas turi planuoti pas save laikytinas atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų atsargas. Jei Tiekėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 d.d nepašalina paaiškėjusių defektų, tuomet defektus gali pašalinti Pirkėjas, tačiau tokiu atveju Tiekėjas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Pirkėjas, ištaisydamas defektus ir atitaisydamas žalą.
_______________
