	
	


Pirkimo sąlygų 2 priedas

(Pasiūlymo formos pavyzdys)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos kariuomenės Depų tarnybai


PASIŪLYMAS
DĖL PALAPINĖS-ANGARO

2026-___________ Nr.______
                                                                               (Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai
	

	Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai
	

	Tiekėjo kodas
	

	Tiekėjo PVM kodas
	

	Tiekėjo / Ūkio subjėktų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas
	

	Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 Derybų  sąlygose ir/ar kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).



Mes siūlome šias prekes:  
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
(gamintoją ir modelį yra privaloma nurodyti) 

	Mato vnt.
	Kiekis, vnt.
	Vieneto kaina,
Eurais (be PVM)
	Vieneto kaina,
Eurais (su PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Palapinė angaras 
(Gamintojas, modelis)
	vnt.
	1
	
	

	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina):
	

	Bendra pasiūlymo kaina žodžiais, Eur su PVM:   




Siūlomos prekės  visiškai atitinka  pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (tinkamai neužpildžius lentelės 3 stulpelio (tiksliai nenurodžius siūlomų prekių techninių rodiklių) pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (VPĮ 45 str. 3 d.)):



	Eil. Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai
	Tiekėjų siūlomų prekių rodiklių reikšmės (Tiekėjas nurodo prekės gamintoją ir modelį, prekių techninius rodiklius, garantinį terminą ir t.t.)

	1
	2
	3

	
	Palapinė-angaras (toliau – angaras) turi būti skirta materialinėms vertybėms sandėliuoti. Angaras turi būti pritaikytas eksploatuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje būdingomis klimato sąlygomis. Angaras turi būti naujas, nenaudotas, serijinis, o ne eksperimentinis modelis.
	TAIP/NE

	1.
	Bendros nuostatos

	1.1.
	[bookmark: _GoBack]Angaras privalo būti tinkamas pastatyti Užsakovo įrengtoje lygioje aikštelėje, kurios danga – tankintos skaldos frakcija – 0/45 arba 0/32., arba montuojamas ant g/b plokščių aikštelės
	TAIP/NE
Tikslios reikšmės
......

	1.2.
	Angaras privalo būti pritaikytas naudoti esant temperatūrai nuo -30º C iki +49º C, esant 1 g/m³ dulkėtumui, intensyviam lietui iki 1000 mm/m², esant sniego apkrovai ne mažiau kaip 120  kg/m², vėjo apkrovai, ne mažiau kaip 27 m/sek.  

	TAIP/NE
Tikslios reikšmės
nuo -__º C iki +__º C 
__ g/m³ dulkėtumas
lietus iki ___ mm/m²
sniego apkrova __ kg/m²
vėjo gūsiai iki ___ km/h

	1.3.
	Angaras turi būti pritaikytas daugkartiniam sumontavimui ir išmontavimui.
	TAIP/NE

	1.4.
	Angaro modelis turi būti toks, kad Tiekėjo personalas galėtų tinkamai angarą išpakuoti / supakuoti, pastatyti, išardyti.
	TAIP/NE

	2
	Techniniai reikalavimai

	2.1.
	Angaras turi būti pagamintas iš atskirų surenkamų sekcijų, kurios turi sandariai jungtis tarpusavyje. Angaro stogo konstrukcija turi būti arkinės formos ir tinkama montuoti be pamato. Angaras turi būti surenkamas ant rėmo, sujungiant plieno konstrukcijas varžtais ir uždengiant jas danga, kuri užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga.
	TAIP/NE

	2.2.
	Angaro danga

	2.2.1
	Angaro sienų  danga turi būti pagaminta iš plieno plokščių (cinko kiekis ne mažiau kaip 275 gr į 1 m²), abiejose plokštės pusėse. Plieno plokštės turi būti padengtos poliesteriu, laku arba kita lygiaverte medžiaga. Vidinė plokščių dangos pusė turi būti padengta antistatiniais dažais. Plieno skardos danga – ne plonesnė kaip 0,56 mm, bangos profilis – PR18.76 arba lygiavertis.  Plieno plokštė turi būti atspari pelėsiams, grybeliams, šalčiui, karščiui ir atspari valomųjų cheminių medžiagų poveikiui.
	TAIP/NE
Tikslios reikšmės 
cinko kiekis ............ gr į 1 m²
Plieno skardos danga:... mm
bangos profilis –

	2.2.2
	Angaro plieno plokščių sujungimai, pastačius angarą, turi būti nepralaidūs drėgmei (lietui, sniegui, krušai).
	TAIP/NE

	2.2.3
	Angaro apačioje turi būti numatyta apsauga / izoliacija nuo sniego patekimo
	TAIP/NE

	2.2.4
	Angaro plokščių danga turi būti tvirtinama ant angaro rėmo savisriegiais
	TAIP/NE

	2.2.5.
	Angaro išorės plokščių dangos spalva turi būti žalios matinės spalvos (pvz. RAL6009). Angaro arkinėje dalyje įrengti polikarbonato švieslangiai, nepraleidžiantys drėgmės
	TAIP/NE
RAL-

	2.2.6.
	Ventiliacijai užtikrinti turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 3 vėjo turbinos
	TAIP/NE

	2.3.
	Angaro plieninė konstrukcija


	2.3.1
	Angaro arkinė konstrukciją, pagrindo rėmas turi būti pagamintas iš metalo naudojant konstrukcinį plieną, kurio paviršius gruntuotas arba dažytas, atsparaus lengvo metalo lydinio, kuris užtikrintų angaro tvirtumą ir stabilumą esant įvairioms oro sąlygoms
	TAIP/NE
Tiksli reikšmė


	2.3.2
	Arkinė angaro konstrukcija pagaminta ne mažiau kaip – HEA 120
	TAIP/NE
HEA-

	2.3.3
	Angaro pagrindo rėmas, ant kurio tvirtinasi arkinė konstrukcija, pagamintas ne mažiau kaip iš U profilio – UPN 160
	TAIP/NE
UPN-

	2.3.4
	Arkinės konstrukcijos žingsnis (tarpai tarp arkų) turi būti ne didesnis kaip 3 metrai
	TAIP/NE
......m.

	2.3.5.
	Statybinė mediena – ne plonesnė kaip 125x50 mm, naudojama angaro statyba turi atitikti ne mažiau kaip C18 kokybės standartą
	TAIP/NE
....x.... mm
C....

	2.3.6.
	Angaro pagrindo rėmas esant poreikiui galėtų būti tvirtinimas prie skaldos pagrindo  plieniniais strypais tam numatytose vietose, užtikrinant tvirtą sukibimą
	TAIP/NE


	2.4.
	Angaro vartai

	2.4.1
	Angaro abiejų galų viduryje turi būti įrengti pakabinami stumdomi vartai, naudojant  viršutinius bėgelius. Vartai turi būti pagaminti iš tos pačios medžiagos, kaip ir angaro sienos, vartų matmenys turi būti ne mažesni kaip: plotis – 4 m, aukštis – 4 m. Vartai turi sandariai užsidaryti, turėti užrakinimo mechanizmą.

	TAIP/NE
Tikslios reikšmės
Matmenys:
plotis: _____ m 
aukštis: _____ m

	2.4.2
	Angaro galinėje sienoje  turi būti įrengtos metalinės durys, skirtos personalui įeiti /  išeiti. Durų matmenys: plotis – ne mažiau 0,9 m, aukštis – ne mažiau 2 m. Durys turi turėti užrakinimo mechanizmą.

	TAIP/NE
Tikslios reikšmės
plotis: _____ m 
aukštis: _____ m

	2.5.
	Angaro matmenys

	2.5.1
	ilgis – ne mažiau, kaip 30 metrų
	TAIP/NE
Tiksli reikšmė
________ m

	2.5.2
	plotis – ne mažiau, kaip 12 metrų
	TAIP/NE
Tiksli reikšmė
________ m

	2.5.3
	Kraigo aukštis – nuo 5 iki 6 metrų
	TAIP/NE
Tiksli reikšmė
________ m

	2.4.4
	Bendras plotas – ne mažiau, kaip  360 kvadratinių metrų
	TAIP/NE
Tiksli reikšmė
________ m

	3.
	Garantija

	3.1.
	Angaro garantija nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos turi būti ne mažesnė kaip 3 (treji) metai. Į garantiją įeina:
3.1.1. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pristatytas gaminys atitiks jo kokybę, šalies gamintojos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus bei suteikia 1 metų garantiją.
3.1.2. Stogo sienų dangai – ne mažiau 7 m. garantija nuo prarūdijimo ir spalvos nublukimo.
3.1.3. Statybos darbų garantija pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (6.697 str.) – 5 metai  bendriems darbams.

	TAIP/NE
Tiksli reikšmė
________ metai

	3.2.
	Angaro pagrindų įrengimo garantiją nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
	TAIP/NE

	3.3.
	Tiekėjas savo lėšomis turi atlikti angaro techninę priežiūrą ne rečiau kaip kas 6 mėn. ir esant poreikiui atlikti remonto darbus garantiniu laikotarpiu, užtikrinant angaro konstrukcijos ir sudedamųjų dalių tinkamą būklę
	TAIP/NE

	3.4.
	Tiekėjas turi užtikrinti atsarginių detalių ir remonto medžiagų, reikalingų angaro  priežiūros bei remonto darbams, tiekimą po garantinio laikotarpio ne trumpiau kaip 5 metus
	TAIP/NE
Tiksli reikšmė
________ metai

	3.5.
	Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų pristatyti atsargines ar remontui reikalingas detales ar medžiagas.
	TAIP/NE

	4.
	Reikalavimai Tiekėjui

	4.1
	Tiekėjas savo lėšomis turi pristatyti ir sumontuoti / pastatyti palapinę Pirkėjo nurodytoje vietoje.  
	TAIP/NE

	4.2
	Angaro arkinė metalinė konstrukcija turi atitikti Europos Sąjungos standartą EXC2 EN1090-2, rėmo konstrukcijos gamybai naudotos medžiagos turi būti sertifikuotos ir turėti deklaracijas, patvirtinančias jų kilmę, t. y. gamintoją ir kokybę. Angaro sertifikatų ir deklaracijų kopijos turi būti anglų arba lietuvių kalba ir pateiktos viešojo pirkimo konkurso metu.
	TAIP/NE
pateikti

	4.3
	Visi angaro suvirinimo elementai privalo turėti suvirinimo procesų patikros sertifikatą. Suvirinimo procesai turi atitikti EN ISO 3834 – 3:2005 reikalavimus.
	TAIP/NE
pateikti



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumentų lapų skaičius

	1.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nustatytą terminą (ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų) arba iki  mmmm-mm-dd.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (VPĮ 20 str. 2 dalyje nurodyta, kad visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija):

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Konfidenciali informacija TAIP/NE

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 


	 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens** pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	



** Kai pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu privaloma pateikti įgaliojimą.
