TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras perka 4 (keturis) lengvuosius automobilius (elektromobilius) M1 kategorijos. Šio pirkimo techninė specifikacija:
1. Bendrosios sąlygos:
0. Lentelėje išdėstyti minimalūs reikalavimai. Siūlomas lengvasis automobilis (elektromobilis) turi atitikti arba viršyti reikalavimus. Lengvasis automobilis (elektromobilis) (toliau – Prekė) turi būti naujas, neeksploatuotas.
0. Tiekėjas ne vėliau kaip 2026 m. balandžio 24 d. turi pristatyti ir užregistruoti automobilį. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad turi galimybę pristatyti Prekes per nurodytą terminą. Jei dėl tiekėjo kaltės automobiliai nepristatomi laiku ir Pirkėjas praranda teisę į subsidiją, Tiekėjas privalo kompensuoti Pirkėjo patirtus nuostolius, lygius prarastos subsidijos sumai (15 000 Eur už vieną automobilį). Kartu su Preke turi pateikti visus reikiamus dokumentus: priėmimo-perdavimo aktą, prekės gamintojo dokumentai, prekės garantinį laikotarpį pagrindžiantys dokumentai - gamintojo garantija, prekės registracijos liudijimas, techninės priežiūros grafikas. Tiekėjas įsipareigoja įregistruoti transporto priemonę VĮ „Regitra“ Pirkėjo vardu ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną. 
0. Tiekėjas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą garantinio termino metu Tiekėjo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse.
0. Į Prekės kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, transporto priemonės įregistravimo ir kitos su Prekės tiekimu susijusios išlaidos, visos su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos, ir kt.
0. Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene, transportavimo kilpa;
0. Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas;
0. Automobilyje turi būti sukomplektuota gamyklinis ratų remonto komplektas (oro kompresorius, klijų balionėlis);
0. Visa automobilyje komplektuojama įranga turi būti originali, automobilio gamintojo standartinėse komplektacijose ar papildomuose komplektacijos pasirinkimuose naudojama įranga. Tiekėjui draudžiama montuoti alternatyvią, ne gamintojo numatytą įrangą tam, kad formaliai atitiktų šios techninės specifikacijos reikalavimus.
0. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktą lentelę įrašydamas joje konkrečias siūlomos prekės charakteristikas (reikšmes), o kur jų įrašyti negalima –nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą. Tiekėjas gali siūlyti geresnes technines charakteristikas. Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas/komplektacijos versijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija/komplektacijos versija yra siūloma. Gali būti siūloma kitų, nepaminėtų arba geresnių parametrų automobilių įrangos komponentai, įeinantys į siūlomą automobilio komplektaciją. 
0. Tiekėjui įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai(techninės specifikacijos ir (arba) katalogų ir (arba)  bukletų kopijos ir (arba)  internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius ir (arba) atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinančia (-čias) momentine (es) ekrano kopija (-os) (printscreen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (printscreen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.), lietuvių arba anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus lygiaverčius atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Pirkėjas galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
Naujas lengvasis keleivinis automobilis*
Tiekimo apimtis 1 vnt.
	Eil.
Nr.
	Rodikliai
	Reikalavimai
	Tiekėjo siūloma reikšmė (pildo Tiekėjas)

	
	Bendrieji reikalavimai

	1.
	Automobilio komplektacija

	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo  ženklas  ir liemenė su  šviesą atspindinčiais elementais.
	

	2.
	Paskirtis
	Naujas, neeksploatuotas lengvasis keleivinis vienatūris padidinto pravažumo automobilis, skirtas keleivių ir  krovinių vežimui. 
	

	3.
	Automobilio pristatymo terminas
	Automobilio pristatymas iki balandžio 24 d. nes pretenduojame į Aplinkos projektų valdymo agentūros teikiamą subsidiją (priemonė: Netaršių transporto priemonių įsigijimo viešajam sektoriui skatinimas, kai pareiškėjas įsigyja naujus M1 ir N1 klasės grynuosius elektromobilius ar vandeniliu varomus automobilius), kuri baigiasi gegužės 5d.
	

	4.
	Automobilio rūšis 
	Lengvasis iki 3,5 t bendrosios masės elektromobilis, M1 kategorija.
	

	5.
	Automobilių skaičius 	
	4 vienetai
	

	
	Variklis ir eksploatacinės savybės 

	1.
	Variklio galia (kW)
	Ne mažiau 100 kW
	

	2.
	Bendroji akumuliatorių baterijų talpa (kWh)
	Ne mažiau 70 kWh 
	

	3.
	Gamintojo deklaruojamas vidutinis nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu pagal WLTP arba lygiavertį standartą (km).
	Ne mažiau 450 km 
	

	4.
	Varančioji ašis
(Lengvasis automobilis bus eksploatuojamas blogo pravažumo kelyje: prastos būklės lauko keliuose ir laukuose)
	Priekinė arba priekinė ir galinė
	

	5.
	Prošvaisa (cm)
(Automobilis bus eksploatuojamas blogo pravažumo kelyje: prastos būklės kaimo keliuose ir atokiuose vienkiemiuose)
	Ne mažiau kaip 16 cm
	

	6.
	Salono šildymas 
	Automobilyje turi būti šildymo sistema ir oro kondicionierius.
	

	7.
	Automobilio krovimas
	Automobilis turi turėti: DC įkrovimo jungtį CCS2, arba lygiavertės. AC įkrovimo jungtį Type 2 standarto, arba lygiavertės.
	

	
	Kėbulas

	1.
	Durų skaičius(vnt.)
	Ne mažiau 5 (įskaitant bagažinę)
	

	2.
	Sėdimų vietų skaičius(vnt.)
	Ne mažiau 5 (įskaitant vairuotoją)
	

	3.
	Bendras automobilio ilgis (cm)
	Nuo 460 cm iki ne daugiau kaip 490 cm
	

	4.
	Bagažinės tūris, l
	Ne mažiau 440 l
	

	
	Komplektacija
	
	

	1.
	Laisvų rankų įranga
	Automobilis turi turėti laisvų rankų įrangą, bei palaikyti Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto)
	

	2.
	Įkrovimo laidas.
	Laidas, pakrauti automobilį iš 220 V, bei Type2 laidas krovimui stotelės.
	

	3.
	Įranga (parkavimo  sistema)
	Automobilis turi turėti parkavimo sistemą automobilio priekyje ir gale ir automobilį statant atbulomis įsijungianti galinio vaizdo kamera arba 360 kameros.
	

	4.
	Šilumos siurblys
	Automobilyje turi būti gamykliškai sumontuotas šilumos siurblys (Heat Pump)
	

	
	Automobilio garantija, techninė priežiūra:

	1.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 5 metai arba 100 tūkst. km. ridos. Į kainą turi būti įskaičiuoti ne mažiau 5 metų arba ne mažiau 5 techniniai aptarnavimai. Akumuliatoriui garantija turi būti ne mažiau 7 metų arba 150 tūkst. km. ridos.  (priklausomai nuo to kas įvyko ankščiau)
	

	2.
	Reikalavimas tiekėjui dėl remonto ir serviso 
	Tiekėjas privalo užtikrinti autorizuotą techninį aptarnavimą ir remontą ne didesniu atstumu kaip 100 km nuo Akademijos mstl. Kėdainių r.
	

	3.
	Duomenų saugumas ir programinė įranga
	Prekės gamintojas privalo turėti oficialią atstovybę Europos Sąjungos (ES) teritorijoje, kuri užtikrina nuotolinį programinės įrangos palaikymą ir kibernetinį saugumą pagal ES reglamentus.
	



