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Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“


SPAUSDINIMO ĮRENGINIŲ NUOMOS, ĮSKAITANT PRIEŽIŪROS PASLAUGAS IR SPAUDUS, PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendri reikalavimai
1. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija; LRT) siekia įsigyti spausdintuvų ir daugiafunkcinių spausdintuvų nuomos paslaugas, įskaitant jų priežiūrą, programinę įrangą, eksploatacines medžiagas ir spaudus (toliau – Prekės).
2. Reikalavimai Prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje.
3. Pirkimo objektą sudaro:
3.1. Spausdinimo įrenginiai, jų pateikimas, paskirstymas į eksploatacijos vietas, pastatymas, pakuočių išgabenimas, sujungimas ir parengimas darbui, įskaitant visas eksploatacinių medžiagų sąnaudas ir Paslaugų teikėjo (toliau - Tiekėjo) specialistų darbo laiką. Nuomojamų spausdinimo įrenginių sąrašas pateiktas 1-oje lentelėje: 

1 lentelė. Nuomojamų Spausdinimo įrenginių sąrašas
	Eil. Nr.
	Tipas
	Apibūdinimas
	Preliminarus kiekis, vnt.*

	1.
	A tipas
	Maksimalus spausdinimo formatas A3, spalvotas daugiafunkcinis spausdintuvas
	4

	2.
	B tipas
	Maksimalus spausdinimo formatas A4, spalvotas daugiafunkcinis spausdintuvas
	1

	3.
	C tipas
	Maksimalus spausdinimo formatas A4, juodai baltas daugiafunkcinis spausdintuvas
	7

	4.
	D tipas
	Maksimalus spausdinimo formatas A4, juodai baltas spausdintuvas
	9


* Perkančioji organizacija gali neužsakyti viso Spausdinimo įrenginių kiekio iš karto, taip pat norint tinkamai užtikrinti Paslaugų teikimą, Spausdinimo įrenginių kiekis gali kisti (didėti ar mažėti) ±5 vnt.
3.2. Tvarkyklių pateikimas Perkančiajai organizacijai ir jų atnaujinimas.
3.3. Spausdinimo, kopijavimo, skenavimo optimizavimo valdymo ir apskaitos programinė įrangos suteikimas visą sutarties galiojimo laikotarpį, jos diegimas, konfigūravimas. 
3.4. Autentifikavimo įrenginiai prie spausdinimo įrenginių, jų montavimas, konfigūravimas, parengimas darbui, nuolatinio veikimo užtikrinimas ir garantinė priežiūra sutarties vykdymo metu. Tiekėjo siūlomi spausdinimo įrenginiai turi būti aprūpinti bekontakčiais kortelių skaitytuvais ir užtikrinti darbuotojų autentifikavimą naudojant RFID/NFC technologijos korteles. Kortelė turi būti atpažįstama ją pridėjus prie skaitytuvo (be fizinio įdėjimo). Sprendimas turi palaikyti universalią 13,56 MHz dažnio RFID/NFC technologiją arba lygiavertę, užtikrinančią suderinamumą su Perkančiosios organizacijos naudojamomis autentifikavimo kortelėmis.
3.5. Administratorių mokymai su Paslaugos teikimu susijusios techninės bei programinės įrangos naudojimo ir administravimo klausimais.
4. Spausdinimo popieriumi (eksploatacine medžiaga) rūpinasi Perkančioji organizacija.
5. Kitų eksploatacinių medžiagų (dažomieji milteliai, būgnai, nešikliai ir visos kitos spausdinimo įrenginių veikimui būtinos medžiagos) tiekimą ir gedimų šalinimą privalo užtikrinti Tiekėjas.
6. Tiekėjas privalo nuotoliniu būdu stebėti eksploatacinių medžiagų likutį ir užtikrinti jų pristatymą Perkančiajai organizacijai iki visiško pasibaigimo.
7. Spausdinimo įrenginių gedimus Tiekėjas taip pat turi fiksuoti nuotoliniu būdu.
8. Tiekėjas privalo atlikti profilaktikos darbus ir laiku atlikti besidėvinčių detalių keitimą pagal Spausdinimo įrenginių gamintojo rekomenduojamą periodiškumą.
9. Tiekėjas privalo atlikti techninės ir programinės įrangos gedimų šalinimą, įskaitant reikiamas keisti detales.
10. Per mėnesį perkančioji organizacija atspausdina 20000 juodai baltų spaudų ir 1000 spalvotų spaudų, t. y., 720000 juodai baltų spaudų ir 36000 spalvotų spaudų per 36 mėn.
11. Spaudo formatas - A4. Į nurodytą kiekį įeina ir A3 formato spaudai, kurie yra prilyginami dviem A4 formato spaudams. Pokytis gali būti iki 30% į didesnę arba mažesnę pusę. 
12. Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:
12.1. Dokumentacija – gamintojo dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie prekės parametrus) arba gamintojo internetinio puslapio nuoroda (-os), kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.
13. Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo: 
13.1. Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.
13.2. Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.
13.3. Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t.y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atliktus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.
13.4. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomų prekių modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma prekės neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:
13.4.1.  pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;
13.4.2. jeigu prekė modulinė:
13.4.2.1. modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;
13.4.2.2. modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.
14. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:
14.1. Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/įrašyti neprivaloma/“ arba eilutė perbraukta „[image: ]“.
14.2. [bookmark: _Ref62483907]Tiekėjas nurodydamas siūlomos prekės atitikimą turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis 1,5 m“, o ne „ilgis ne mažiau kaip 1,25 m“
14.3. Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalavo nurodyti konkrečias specifikacijas kaip nurodyta ‎7.2 punkte.
14.4. [bookmark: _Ref146809914]Tiekėjas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:
14.4.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;
14.4.2. Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
15. Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:
15.1. Tiekėjas:
15.1.1. atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos ‎14.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;
15.1.2. gali, tačiau neprivalo, pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „/rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos ‎7.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;
15.1.3. įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „[image: ]“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos ‎14.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.
15.2. Dokumentacija turi būti parengta prekės gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.
15.3. Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.
15.4. Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.
16. [bookmark: _Hlk42000936]Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.
17. Prekės turi būti komplektuojamos:
17.1. su visais Prekės gamintojo įprastoje Prekės komplektacijoje nurodytais priedais (t.y. tais priedais, kurie nurodyti Dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;
17.2. su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.
18. Prekės atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus turi būti pristatytos, įdiegtos, sumontuotos adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresas gali būti patikslintas.
19. [bookmark: _Hlk149135642]Prekių pristatymo terminas įskaitant Prekių diegimą, montavimą bei mokymus – 1 (vienas) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo. 

II. Konkretūs reikalavimai Prekėms:
20. [bookmark: _Hlk114129767][bookmark: _Hlk114129801]Reikalavimai spausdinimui: 
20.1. Vartotojų autentifikavimas, spausdinimas, skenavimas:
20.1.1. A, B, C ir D tipo Spausdinimo įrenginiai privalo turėti vartotojų autentifikavimo įrenginius, veikiančius su Perkančiosios organizacijos vartotojų autentifikavimo kortelėmis.
20.1.2. Turi būti pritaikytas FollowMe arba lygiavertis funkcionalumas, t. y. vartotojas, pasiuntęs spaudą į spausdintuvą, jį gali pasiimti iš bet kurio spausdintuvo.
20.1.3. Po autentifikavimosi vartotojas, skenuodamas dokumentą(-us), įrenginio ekrane, turi matyti tik savo el. pašto adresą (automatiškai paimamą iš įmonės vartotojų sistemos  (angl. Active Directory)), į kurį skenuota dokumento kopija ir bus nusiųsta.
20.1.4. Po vartotojo autentifikacijos Spausdinimo įrenginio ekrane turi būti rodomi tik to vartotojo spausdinti nusiųstų dokumentų sąrašas. Vartotojui turi būti leidžiama pasirinkti spausdinti norimą dokumentą. 
20.1.5. Autentifikavimo įrenginys turi būti integruotas į Spausdinimo įrenginio korpusą arba saugiai pritvirtintas prie Spausdinimo įrenginio taip, kad būtų patogiai pasiekiamas vartotojui. Autentifikavimo įrenginio vieta turi būti aiškiai pažymėta (pvz., lipduku ar kitu vizualiniu žymėjimu), nurodančiu kortelės pridėjimo vietą. 
20.2. Kritiniai spausdinimo taškai – iš viso yra 2 tokie taškai kuriuose yra po 2 vnt. C ir D tipo spausdinimo įrenginių. 
20.3. Kiekvienam Spausdinimo įrenginio tipui siūloma įranga turi būti vienoda, t. y. to paties gamintojo ir to paties modelio. Siekiant palengvinti vartotojų darbą ir sumažinti eksploatuojamų skirtingų spausdinimo įrenginių skaičių, bendrai siūloma spausdinimo įranga gali būti ne daugiau kaip dviejų skirtingų gamintojų.
20.4. Spausdinimo įrangos eksploatavimui turi būti teikiamos tik originalios eksploatacinės dalys (įskaitant būgnus ir kitas dalis), pagamintos to paties gamintojo kaip ir siūloma Spausdinimo įranga.
20.5. [bookmark: _Hlk114129787]Spausdinimo įrenginių programinė įranga  turi palaikyti lietuvių kalbą.
20.6. Siekiant užtikrinti minimalų vartotojų trukdymą, spausdintuvų pajungimo ir tvarkyklių diegimo darbai atliekami su Perkančiosios organizacijos suderintu laiku, kuris yra darbo dienomis ir darbo valandomis. Darbo valandos yra pirmadienis – ketvirtadienis nuo 8:00 val. iki 17:00 val. ir penktadienis nuo 8:00 val. iki 15:45 val. (išskyrus šventines dienas). 
20.7. Visi diegimo darbai turi būti baigti ir Paslaugos pradėtos teikti per 1 (vieną) mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. 
20.8. Per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo Tiekėjas turi pateikti ir suderinti su Perkančiąja organizacija išsamų diegimo planą. Diegimo darbai turi būti įtraukti į bendrą Prekių kainą ir atskirai neapmokestinami.
20.9. Iki Prekių diegimo pradžios Tiekėjas turi:
20.9.1. Parengti ir su LRT suderinti diegimo ir priežiūros procedūras (gedimų registracijos tvarką, ataskaitų formą ir pan.);
20.9.2. Atlikti visos techninės ir programinės įrangos pateikimą, paskirstymą į eksploatacijos vietas, pastatymą, sujungimą, diegimą, testavimą ir parengimą darbui;
20.9.3. Tiekėjas užtikrina funkcionalumą, leidžiantį automatizuotai diegti vartotojų spausdinimo tvarkykles vartotojų darbo vietose (turi būti suderinama su Perkančiosios organizacijos naudojamomis Windows 10, Windows 11, macOs Big Sur, Windows Server 2022 R2 ar naujesnėmis operacinėmis sistemomis));
20.9.4. [bookmark: _Hlk114129832]Surengti Perkančiosios organizacijos administratorių mokymus Spausdinimo įrenginių, autentifikavimo įrenginių ir spausdinimo valdymo sistemos (toliau – Sistema) naudojimo (administravimo) klausimais. Mokymai turi būti atlikti iki galutinės Spausdinimo įrenginių įdiegimo datos, mokymai turi būti vykdomi lietuvių kalba, gyvai LRT buveinėje arba nuotoliniu būdu. Mokymų trukmė – ne trumpesnė nei 2 val. Mokymų kaina turi būti įtraukta į bendrą Paslaugos kainą. 
21. Tiekėjas turi užtikrinti tokį priežiūros paslaugų (toliau – Paslaugos) teikimą:
21.1. Gedimo registravimas turi būti galimas darbo valandomis. Darbo valandos yra pirmadienis – ketvirtadienis nuo 8:00 val. iki 17:00 val. ir penktadienis nuo 8:00 val. iki 15:45 val. (išskyrus šventines dienas). 
21.2. [bookmark: _Hlk114135030][bookmark: _Hlk114137065]Sutrikusi Spausdinimo įrenginio veikla turi būti atkuriama ne ilgiau kaip per 8 darbo valandas nuo Tiekėjo reakcijos į gedimo pranešimą.
21.3. Kritinio spausdinimo taško veikla turi būti atkuriama ne ilgiau kaip per 0,5 darbo valandos arba suteikiamas 1 vnt. D tipo pakaitinis spausdinimo įrangos vienetas greitam darbingumo atkūrimui, kuri Perkančiajai organizacijai suteikiama Tiekėjo kaštais.
21.4. Tiekėjo reakcijos laikas nuo pranešimo išsiuntimo - ne ilgiau kaip 0,5 darbo valandos. Reakcijos laikas pradedamas skaičiuoti nuo automatinio pranešimo išsiuntimo laiko arba Perkančiosios organizacijos pranešimo (nuo pirmojo pranešimo, nepriklausomai nuo pranešimo rūšies).
21.5. Tiekėjas Spausdinimo įrenginyje turi palaikyti ne mažesnį eksploatacinių medžiagų kiekį, nei yra reikalinga Spausdinimo įrenginiui veikti 5 darbo dienas (atsižvelgiant į šio įrenginio naudojimosi statistiką). Eksploatacinės medžiagos turi būti tiekiamos ne ilgiau nei per 8 darbo valandas nuo automatinio pranešimo išsiuntimo laiko. Eksploatacinių medžiagų tiekimas turi būti atliekamas Perkančiosios organizacijos darbo valandomis.
21.6. Tiekėjas įsipareigoja Paslaugoms valdyti ir kokybei užtikrinti paskirti atsakingą asmenį (taip pat paskirti jį pavaduojantį asmenį), kuris bus atsakingas už bendravimą su Perkančiosios organizacijos atstovais, paslaugų koordinavimą, paslaugų teikimo proceso priežiūrą ir pakeitimus, optimizavimo ir plėtros projektų inicijavimą, ataskaitų teikimą.
21.7. Tiekėjas privalo turėti pagalbos tarnybos sistemą (angl. Service Desk), prieinamą Perkančiajai organizacijai internetu (angl. web), kuri turi turėti vartotojo portalą, kuriame matoma informaciją apie visų registruotų užklausų, susijusių su teikiamomis Paslaugomis, eigą ir būseną tikruoju laiku (angl. on-line). Perkančioji organizacija turi turėti galimybę apie Spausdinimo įrenginių ir Sistemos sutrikimus pranešti  Tiekėjui centralizuotos pagalbos tarnybos užklausų registravimo sistemos vartotojo portale (angl. web), Tiekėjo nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu. 
21.8. Paslaugos turi užtikrinti nenutrūkstamą Perkančiosios organizacijos spausdinimą ir nereikalauti atskiro Perkančiosios organizacijos darbuotojų įsitraukimo bei papildomų specialistų skyrimo valdyti šią Paslaugą organizacijoje. Eksploatacinių medžiagų keitimo (išskyrus spausdinimo popierių, dažomųjų miltelių kapsules (tonerius)), įrangos taisymo darbus atlieka Tiekėjo atstovai.
21.9. Tiekėjas visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį turi teikti garantinę Paslaugos priežiūrą (Sistemos programinės ir techninės įrangos ir jų priedų sutrikimų, klaidų šalinimas, jeigu reikia, Spausdinimo įrenginių programinės įrangos atnaujinimų diegimas (angl. firmware), rekomendacijos Paslaugos teikimo klausimais ir konsultacijos Sistemos plėtros, optimizavimo bei funkcionalumo didinimo klausimais).
21.10. Tiekėjas turi įsipareigoti suteikti lygiavertę pakaitinę įrangą darbingumui atkurti, kai nėra įmanoma gedimo ar sutrikimo pašalinti per numatytą 8 darbo valandų laiką.
21.11. Perkančioji organizacija turi teisę užsakyti Spausdinimo įrenginių išdėstymo vietų pakeitimą. Tiekėjas įsipareigoja perkelti juos į kitus padalinius ar vietas tuo pačiu adresu nemokamai. Pakeitimų kiekis per 36 mėnesius neviršys 10 vienetų. 
22. Konkretūs reikalavimai Prekėms nurodyti žemiau:

2 lentelė. A3 formato spalvinio daugiafunkcinio įrenginio techniniai reikalavimai
	A3 formato spalvinio daugiafunkcinis įrenginys - 4 vnt. 

	Gamintojas
	/įrašyti/

	Modelis
	/įrašyti/

	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Siūlomi parametrai
	Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija

	1. 
	Įrangos technologija: Elektrografinė arba lygiavertė.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	2. 
	Atliktų spaudų kiekis Pirkimo objekto diegimo metu: Ne daugiau nei 150000.
	/įrašyti/
	

	3. 
	Spaudo kokybė: Spaudas privalo būti kokybiškas, be liejimų, linijų ar taškų.
	
	

	4. 
	Maksimalus spausdinimo formatas – A3: Palaikomi A3 ir A4 formatai.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	5. 
	Vienpusių A4 formato lapų spausdinimo greitis, spausdinant minimalia reikalaujama skiriamąja geba (raiška): Ne mažiau kaip 30 juodai baltų psl./min. A4 formatu.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	6. 
	Pirma nespalvinė kopija spausdinama: Ne ilgiau kaip 8 sek.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	7. 
	Procesoriaus dažnis: Ne mažiau kaip 1 GHz.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	8. 
	Spausdinimo skiriamoji geba (raiška): Ne mažiau kaip 1200 x 600 dpi.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	9. 
	Operatyvinės atminties dydis: Ne mažiau kaip 4 GB.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	10. 
	Vidinis standusis diskas: Ne mažiau kaip 250 GB.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	11. 
	Saugumo reikalavimai: Turi būti duomenų kodavimas atminties kaupiklyje (ne mažiau kaip 128 bit) su daugkartinio perrašymo galimybe arba lygiavertis duomenų kodavimas.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	12. 
	Integruota sąsaja (standartinė): USB 2.0, 10/100/1000 Base-T tinklo plokštė.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	13. 
	Spausdinimo kalba: PCL6 arba Adobe Postscript 3 arba lygiavertė.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	14. 
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis: Windows 10 (32/64BIT), Windows 11 (32/64BIT), macOs Big Sur arba aukščiau.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	15. 
	Automatinis dvipusis dokumentų tiektuvas: Ne mažiau kaip 100 lapų.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	16. 
	Popieriaus dėtuvės (-ių) talpa: Ne mažiau kaip 1000 lapų.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	17. 
	Popieriaus išvedimas: Ne mažiau kaip 500 lapų.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	18. 
	Skenavimo greitis: Ne mažiau kaip 50 atvaizdų per min. 
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	19. 
	Skenavimo skiriamoji geba: Ne mažiau kaip 600 dpi.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	20. 
	Skenavimo būdai: Ne prasčiau nei skenavimas į el. paštą, į įrenginio kietąjį diską, į FTP, į USB. 
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	21. 
	Skenuotų dokumentų išsaugojimo formatai: Ne prasčiau nei tiff, jpeg, pdf, pdf su paieškos funkcija.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	22. 
	Valdymo skydelis: Ne mažiau kaip 7 colių spalvinis, lietimui jautrus („touchscreen“) su LCD ekranų arba jam lygiaverčiu.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	23. 
	Turi būti pritaikytas naudoti su to paties gamintojo originalia dažomųjų miltelių kasete: Resursas ne mažiau kaip 20000 spaudų juodos tonerio kasetė, pagal ISO/IEC 19752 arba lygiavertį standartą.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	24. 
	Galimybė realiuoju laiku per nuotolį, naudojant tinklo ( angl. web) sąsają, iš bet kurios darbo vietos prisijungti prie įrenginio valdymo skydelio ir atlikti šiuos veiksmus:
1) įrenginio funkcijų (kopijavimas, skenavimas, spausdinimas) konfigūravimas;
2) galimybė teikti pagalbą vartotojams, atliekant kasdieninių funkcijų nustatymus.
3) organizuoti perkančiosios organizacijos administratoriams mokymus, demonstruojant įrenginio funkcionalumą;
4) stebėti įrenginio būseną ir pranešimų kodus.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	25. 
	Energijos sąnaudos (TEC): TEC (Typical Electricity Consumption) ne daugiau 2,5 kWh/sav, pateikti nuorodą į oficialių „Energy star“ arba lygiavertį internetinį puslapį, patvirtinantį atitikimą reikalavimui.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/



3 lentelė. A4 formato spalvinio daugiafunkcinio įrenginio techniniai reikalavimai
	A4 formato spalvinio daugiafunkcinis įrenginys - 1 vnt. 

	Gamintojas
	/įrašyti/

	Modelis
	/įrašyti/

	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Siūlomi parametrai
	Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija

	1. 
	Įrangos technologija: Elektrografinė arba lygiavertė.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	2.
	Atliktų spaudų kiekis Pirkimo objekto diegimo metu: Ne daugiau nei 100 000.
	/įrašyti/
	

	3.
	Spaudo kokybė: Spaudas privalo būti kokybiškas, be liejimų, linijų ar taškų.
	/įrašyti/
	

	4.
	Maksimalus spausdinimo formatas: A4.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	5. 
	Vienpusių A4 formato lapų spausdinimo greitis, spausdinant minimalia reikalaujama skiriamąja geba (raiška): Ne mažiau kaip 30 juodai baltų psl./min. A4 formatu.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	6.
	Pirma nespalvinė kopija spausdinama: Ne ilgiau kaip 7 sek.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	7.
	Procesoriaus dažnis: Ne mažiau kaip 1 GHz.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	8.
	Spausdinimo skiriamoji geba (raiška): Ne mažiau kaip 600 x 600 dpi.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	9.
	Operatyvinės atminties dydis: Ne mažiau kaip 2 GB.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	10.
	Vidinis standusis diskas: Ne mažiau kaip 250 GB.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	11.
	Saugumo reikalavimai: Turi būti duomenų kodavimas atminties kaupiklyje (ne mažiau kaip 128 bit)  su daugkartinio perrašymo galimybe.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	12.
	Integruota sąsaja (standartinė):  ne prasčiau nei USB 2.0, 10/100/1000 Base-T tinklo plokštė.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	13.
	Spausdinimo kalba: PCL6 arba Adobe Postscript 3 arba analogiška.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	14.
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis: Windows 10 (32/64BIT), Windows 11 (32/64BIT), macOs Big Sur ir aukštesnės kartos.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	15.
	Automatinis dvipusis dokumentų tiektuvas: Ne mažiau kaip 50 lapų.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	16.
	Popieriaus dėtuvės (-ių) talpa: Ne mažiau kaip 250 lapų.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	17.
	Popieriaus išvedimas: Ne mažiau kaip 250 lapų.
	
	/privaloma pateikti/

	18.
	Skenavimo greitis: Ne mažiau kaip 40 atvaizdų per min.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	19.
	Skenavimo skiriamoji geba: Ne mažiau kaip 600 dpi.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	20.
	Skenavimo būdai:  ne prasčiau nei Skenavimas į el. paštą, į FTP, į USB.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	21.
	Skenuotų dokumentų išsaugojimo formatai ne prasčiau nei: tiff, jpeg, pdf,  pdf su paieškos funkcija.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	22.
	Valdymo skydelis: Ne mažiau kaip 7 colių spalvinis, lietimui jautrus (angl. touchscreen)su  LCD ekranu arba jam lyfgiaverčiu.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	23.
	Turi būti pritaikytas naudoti su to paties gamintojo, originalia dažomųjų miltelių kasete: Resursas ne mažiau kaip 5000 spaudų juodos tonerio kasetė, pagal ISO/IEC 19752 arba lygiavertį standartą.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	24. 
	Galimybė realiuoju laiku per nuotolį, naudojant web sąsają, iš bet kurios darbo vietos prisijungti prie įrenginio valdymo skydelio ir atlikti šiuos veiksmus:
1) įrenginio funkcijų (kopijavimas, skenavimas, spausdinimas) konfigūravimas;
2) galimybė teikti pagalbą vartotojams, atliekant kasdieninių funkcijų nustatymus;
3) organizuoti perkančiosios organizacijos administratoriams mokymus, demonstruojant įrenginio funkcionalumą;
4) stebėti įrenginio būseną ir pranešimų kodus.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	25. 
	Energijos sąnaudos (TEC): TEC (Typical Electricity Consumption) ne daugiau 2,5 kWh/sav, pateikti nuorodą į oficialių „Energy star“ arba lygiavertį internetinį puslapį, patvirtinantį atitikimą reikalavimui.
	/įrašyti /
	/privaloma pateikti/



4 lentelė. A4 formato nespalvinio (juodai balto) daugiafunkcinio įrenginio techniniai reikalavimai
	[bookmark: _Ref128483078]A4 formato nespalvinio (juodai balto) daugiafunkcinis įrenginys - 7 vnt. 

	Gamintojas
	/įrašyti/

	Modelis
	/įrašyti/

	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Siūlomi parametrai
	Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija

	1.
	Įrangos technologija: Elektrografinė arba lygiavertė.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	2.
	Atliktų spaudų kiekis Pirkimo objekto diegimo metu: Ne daugiau nei 150 000.
	/įrašyti/
	

	3.
	Spaudo kokybė: Spaudas privalo būti kokybiškas, be liejimų, linijų ar taškų.
	/įrašyti/
	

	4.
	Maksimalus spausdinimo formatas: A4.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	5.
	Vienpusių A4 formato lapų spausdinimo greitis, spausdinant minimalia reikalaujama skiriamąja geba (raiška): Ne mažiau kaip 40 juodai baltų psl./min. A4 formatu.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	6.
	Pirma nespalvinė kopija spausdinama: Ne ilgiau kaip 8 sek.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	7.
	Procesoriaus dažnis: Ne mažiau kaip 660 MHz.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	8.
	Spausdinimo skiriamoji geba (raiška): Ne mažiau kaip 600 x 600 dpi.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	9.
	Operatyvinės atminties dydis: Ne mažiau kaip 1 GB.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	10.
	Vidinis standusis diskas: Ne mažiau kaip 250 GB.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	11.
	Saugumo reikalavimai: Turi būti duomenų kodavimas atminties kaupiklyje (ne mažiau kaip 128 bit)  su daugkartinio perrašymo galimybe.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	12.
	Integruota sąsaja (standartinė): ne prastesnė nei USB 2.0, 10/100/1000 Base-T tinklo plokštė.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	13.
	Spausdinimo kalba: PCL6 arba Adobe Postscript 3, arba analogiška.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	14.
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis: Windows 10 (32/64BIT), Windows 11 (32/64BIT), macOs Big Sur ir aukštesnės kartosaukščiau.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	15.
	Automatinis dvipusis dokumentų tiektuvas: Ne mažiau kaip 50 lapų.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	16.
	Popieriaus dėtuvės (-ių) talpa: Ne mažiau kaip 500 lapų.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	17.
	Popieriaus išvedimas: Ne mažiau kaip 150 lapų.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	18.
	Skenavimo greitis: ne mažiau kaip 35 atvaizdų per min.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	19.
	Skenavimo skiriamoji geba: Ne mažiau kaip 600 dpi.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	20.
	Skenavimo būdai ne prasčiau nei: Skenavimas į el. paštą, į įrenginio kietąjį diską, į FTP, į USB.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	21.
	Skenuotų dokumentų išsaugojimo formatai ne prasčiau nei: tiff, jpeg, pdf,  pdf su paieškos funkcija.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	22.
	Valdymo skydelis: Ne mažiau kaip 5 colių spalvinis, lietimui jautrus (angl. touchscreen) su LCD ekranu arba jam lygiaverčiu.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	23.
	Turi būti pritaikytas naudoti su to paties gamintojo, originalia dažomųjų miltelių kasete: Resursas ne mažiau kaip 20000 spaudų juodos tonerio kasetė, pagal ISO/IEC 19752 arba lygiavertį standartą.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	24.
	Galimybė realiuoju laiku per nuotolį, naudojant tinklo (angl. web) sąsają, iš bet kurios darbo vietos prisijungti prie įrenginio valdymo skydelio ir atlikti šiuos veiksmus:
1) įrenginio funkcijų (kopijavimas, skenavimas, spausdinimas) konfigūravimas;
2) galimybė teikti pagalbą vartotojams, atliekant kasdieninių funkcijų nustatymus;
3) organizuoti perkančiosios organizacijos administratoriams mokymus, demonstruojant įrenginio funkcionalumą;
4) stebėti įrenginio būseną ir pranešimų kodus.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	25.
	Energijos sąnaudos (TEC): TEC (Typical Electricity Consumption) ne daugiau 3.0 kWh/sav, pateikti nuorodą į oficialių „Energy star“ arba lygiavertį internetinį puslapį, patvirtinantį atitikimą reikalavimui.
	/įrašyti, /
	/privaloma pateikti/



5 lentelė. A4 formato juodai balto spausdintuvo techniniai reikalavimai
	A4 formato juodai baltas spausdintuvas - 9 vnt. 

	Gamintojas
	/įrašyti/

	Modelis
	/įrašyti/

	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Siūlomi parametrai
	Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija

	1. 
	Įrangos technologija: Elektrografinė arba lygiavertė.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/


	2.
	Atliktų spaudų kiekis Pirkimo objekto diegimo metu: Ne daugiau nei 50 000.
	/įrašyti/
	

	3.
	Spaudo kokybė: Spaudas privalo būti kokybiškas, be liejimų, linijų ar taškų.
	/įrašyti/
	

	4.
	Maksimalus spausdinimo formatas: A4.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	5.
	Vienpusių A4 formato lapų spausdinimo greitis, spausdinant minimalia reikalaujama skiriamąja geba (raiška): Ne mažiau kaip 40 juodai baltų psl./min. A4 formatu.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	6.
	Pirma nespalvinė kopija spausdinama: Ne ilgiau kaip 8 sek.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	7.
	Procesoriaus dažnis: Ne mažiau kaip 660 MHz.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	8.
	Spausdinimo skiriamoji geba (raiška): Ne mažiau kaip 600 x 600 dpi.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	9.
	Operatyvinės atminties dydis: Ne mažiau kaip 256MB.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	10.
	Integruota sąsaja (standartinė): USB 2.0, 10/100/1000 Base-T tinklo plokštė.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	11.
	Spausdinimo kalba: PCL6arba Adobe Postscript 3 arba analogiška.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	12.
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis: Windows 10 (32/64BIT), Windows 11 (32/64BIT), macOs Big Sur arba aukščiau.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	13.
	Popieriaus dėtuvės (-ių) talpa: Ne mažiau kaip 250 lapų.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	14.
	Popieriaus išvedimas: Ne mažiau kaip 150 lapų.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	15.
	Valdymo skydelis: Ne mažiau kaip 2 colių LCD ekranas arba jam lygiaverčiu
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	16.
	Turi būti pritaikytas naudoti su to paties gamintojo, originalia dažomųjų miltelių kasete: Resursas ne mažiau kaip 20000 spaudų juodos tonerio kasetė, pagal ISO/IEC 19752 arba lygiavertį standartą.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	17.
	Energijos sąnaudos (TEC): TEC (Typical Electricity Consumption) ne daugiau 3.0 kWh/sav, pateikti nuorodą į oficialių „Energy star“ arba lygiavertį internetinį puslapį, patvirtinantį atitikimą reikalavimui.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/



6 Lentelė. Autentifikavimo įrangos reikalavimai 
	Autentifikavimo įranga* - 19 vnt. 

	Gamintojas
	/įrašyti/

	Modelis
	/įrašyti/

	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Siūlomi parametrai
	Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija

	1. 
	Autentifikavimo įranga: Visi siūlomi autentifikavimo įrenginiai turi nuskaityti LRT turimas autentifikavimo korteles.
	/įrašyti/
	/privaloma pateikti/

	2. 
	Suderinamumas: Vartotojų autentifikavimo įranga, jeigu nėra integruota į daugiafunkcinių spausdintuvų korpusą, turi jungtis prie A, B ir C tipo įrenginių standartine daugiafunkciame įrenginyje gamykloje įmontuota jungtimi, D tipo galima papildoma jungtis.
	/įrašyti/
	

	3. 

	Registracija:
1) Turi būti galimybė administratoriui centralizuotai užregistruoti autentifikavimo korteles, susiejant jas su įmonės vartotojų sistema  (angl. Active Directory)), vartotojų duomenimis;
2) Pirmą kartą naudojantis įrenginiais (su autentifikavimo įranga) vartotojui turi būti suteikiama galimybė registruotis įrenginio ekrane įvedant savo įmonės vartotojų sistemos  (angl. Active Directory)),  prisijungimo vardą ir slaptažodį ir pridedant autentifikavimo kortelę prie kortelių skaitytuvo. Po šio veiksmo vartotojas turi būti atpažįstamas tik pridėjęs autentifikavimo kortelę;
	/įrašyti/
	

	4.
	Skenavimo funkcionalumas: Po autentifikavimosi vartotojas, skenuodamas dokumentą (-us), įrenginių ekrane turi matyti tik savo el. pašto adresą (automatiškai paimamą iš įmonės vartotojų sistemos  (angl. Active Directory)),), į kurį skenuota dokumento kopija ir bus nusiųsta.
	/įrašyti/
	

	5. 
	Spausdinimo funkcionalumas:
1) Po vartotojo autentifikavimo įrenginių ekrane turi būti rodomas tik to vartotojo spausdinti nusiųstų dokumentų sąrašas. Vartotojui turi būti leidžiama pasirinkti norimą spausdinti dokumentą.
2) Vartotojui baigus darbą, įrenginys užrakinamas dar kartą pridėjus autentifikavimo kortelę arba automatiškai po administratoriaus nustatyto laiko.
	/įrašyti/
	


*Šis kiekis glaudžiai susijęs su spausdintuvų kiekiu. Kintant spausdintuvų kiekiui (didėjant ar mažėjant), šis kiekis taip pat kis (didės arba mažės).

7 Lentelė. Vartotojų apskaitos ir valdymo programinės įrangos reikalavimai
	Vartotojų apskaitos ir valdymo programinė įranga - 1vnt. 

	Gamintojas
	/įrašyti tikslų gamintojo, produkto pavadinimą/

	Modelis/Versija
	/įrašyti/

	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Siūlomi parametrai
	Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija

	1. 
	Įdiegimas: 
1) Tiekėjas programinę įrangą turi įdiegti ir sukonfigūruoti LRT skirtuose virtualiuose serveriuose. Sukonfigūruojamas ir išbandomas perjungimas tarp Duomenų centrų, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas paslaugų tiekimas. 
2) Programinės įrangos diegimui LRT pateiks virtualius serverius, skirtus tik naujai  tiekėjo diegiamai programinei įrangai, kurių bendri preliminarūs parametrai:
a. Operatyvinė atmintis: 8 GB;
b. Standžiojo disko talpa 500 GB;
c. Operacinė sistema: Windows Server 2022
d. Tinklo sujungimas tarp serverių 1 Gbit.
Perkančioji organizacija pateiks tik serverių operacinę sistemą (ne senesnę negu Windows Server 2022). Jei serverių bus daugiau negu vienas, bendra jiems skirta disko talpa negalės viršyti 1 TB, operatyvinė atmintis negalės viršyti – 16 GB.
	/įrašyti/
	

	2. 
	Funkcionalumas:
1) Programinė įranga turi būti įdiegta ir sukonfigūruota taip, kad kiekvienas vartotojas, išsiuntęs dokumentus spausdinti, po autentifikacijos galėtų atsispausdinti juos su bet kuriuo LRT esančiu daugiafunkciniu spausdintuvu, t. y. programinė įranga turi turėti vadinamąją „Sek mane“ (angl. Follow Me) funkciją A, B, C ir D tipo spausdintuvuose.
2)  LRT  atsakingam asmeniui turi būti sudaryta galimybė nustatyti laiką (pvz. 24 val.), per kurį vartotojas gali atsispausdinti nusiųstą dokumentą. Viršijus šį parametrą dokumentas turi būti automatiškai ištrinamas.
3) Programinė įranga privalo užtikrinti spausdinamų dokumentų srautų valdymą ir apskaitą D tipo nuomojamuose spausdintuvuose. A, B ir C tipo daugiafunkciniais spausdintuvais atspausdintus ar nukopijuotus dokumentus priskirti konkrečiam vartotojas ar jų grupei. D tipo spausdintuvais atspausdintus dokumentus priskirti konkrečiam vartotojui ar jų grupei.
4) Spausdinamų, kopijuojamų, skenuojamų lapų skaičius apskaitomas programinei įrangai tiesiogiai komunikuojant (on-line režimu) su kontroliuojamu daugiafunkciniu spausdintuvu.
5) Privalo būti centralizuota programinės įrangos sąsaja skirta jai administruoti. Turi turėti ne mažiau programinės įrangos funkcijų negu šios: daugiafunkcinių spausdintuvų valdymas, konfigūravimas, vartotojo valdymas, teisių suteikimas, autentifikavimo kortelių valdymas ir ataskaitų rengimas.
	/įrašyti/
	

	3. 

	Pasiekiamumas: 
1) Jungtis prie administravimo sąsajos turi būti galima naudojant interneto naršykles, nediegiant papildomos taikomosios programinės įrangos administratoriaus darbo vietoje.
2) Programinė įranga turi leisti administratoriui (LRT atsakingam asmeniui) konfigūruoti taisykles ir priskirti jas vartotojų grupėms, kiekvienam vartotojui, daugiafunkciniam spausdintuvui.
3) Administratoriui (LRT atsakingam asmeniui) turi būti sudaryta galimybė prisijungti prie programinės įrangos ir matyti jo konkrečių darbuotojų ar skyriaus spausdinimo bei kopijavimo statistiką.
4) Administratoriui (LRT atsakingam asmeniui) turi būti sudaryta galimybė kiekvieną daugiafunkcinį spausdintuvą aprašyti (pvz., įrenginio modelio pavadinimas, aukštas, kuriame jis stovi, papildomi komentarai ir pan.), kad vėliau ši informacija būtų pateikiama peržiūrint išsamų daugiafunkcinio spausdintuvo aprašymą.
5) Tiekėjui nesuteikiama nuotolinė prieiga prie LRT resursų. Priėjimą prie programinės įrangos gali turėti tik LRT administratoriai ( LRT atsakingi asmenys), kurie turi prisijungti prie įmonės vartotojų sistemos  (angl. Active Directory)), vardu ir slaptažodžiu.

	/įrašyti/
	

	4.
	Ataskaitos:
1) Turi būti galimybė formuoti ataskaitas apie kiekvieno vartotojo, pasirinkto padalinio padarytas kopijas/spaudus/skenavimus pagal pasirinktą laikotarpį.
2) Programinė įranga ataskaitose turi vertinti spausdinto ar kopijuoto dokumento spalvą (nespalvotas, spalvotas), popieriaus formatą, dvipusį ar vienpusį spausdinimą arba kopijavimą.
3) Turi būti galimybė formuojamoje ataskaitoje atvaizduoti kiekvieno vartotojo unikalius duomenis – darbo vietos vardas, vardas, pavardė, pareigos, padalinys (duomenys automatiškai turi būti imami iš Microsoft Active Directory per LDAP protokolą), spausdintų dokumentų pavadinimas, kiekis.
4) Turi turėti galimybę siųsti ataskaitas bent dviem iš nurodytų dokumentų formatų: XLSX, CSV, PDF.
5) Spausdinimo ir kopijavimo ataskaitos turi būti bendros, tačiau turi būti galimybė atskirai pamatuoti tiek spausdinimo, tiek kopijavimo apimtis.
6) Turi būti galimybė ataskaitas siųsti el. paštu nurodytiems adresatams ir nustatytu periodiškumu, kurį nustato administratorius (kas mėnesį, kas savaitę, kiekvieną dieną) ir rankiniu būdu.
	/įrašyti/
	

	5. 
	Suderinamumas:
1) Suderinama su tiekėjo siūloma technine įranga.
2) Suderinama su LRT turima Microsoft Active Directory sistema, naudojant LDAP protokolą
3) Turi būti galimybė programinės įrangos pagrindinį serverį diegti MS Windows, Mac OS X, Linux, operacinėje sistemoje.
4) Programinė įranga turi palaikyti mišrią serverių architektūrą, t.y. pagrindinis ir nutolę serveriai gali būti įdiegti skirtingose operacinėse sistemose (MS Windows, Mac OS X, Linux).
5) Sistemos veikimas turi nesiskirti ar ji veikia fizinėje, ar virtualioje platformoje.
	/įrašyti/
	

	6. 
	Atnaujinimai:
Programinė įranga turi turėti gamintojo palaikymą visą sutarties laikotarpį, nebūti pasenusi (angl. end-of-life) ir būti reguliariai atnaujinama, įskaitant funkcinius ir saugumo atnaujinimus. Atnaujinimai diegiami suderinus su LRT atsakingu už sutarties vykdymą asmeniu.
	/įrašyti/
	



 8 lentelė. Nuotolinės įrenginių stebėjimo ir spaudų apskaitos programinės įrangos reikalavimai
	Nuotolinė įrenginių stebėjimo ir spaudų apskaitos programinė įranga - 1 vnt. 

	Gamintojas
	/įrašyti/

	Modelis
	/įrašyti/

	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Siūlomi parametrai
	Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija

	1. 
	Tiekėjas privalo naudoti nuotolinę įrenginių stebėjimo ir spaudų apskaitos programinę įrangą bei įdiegti agentą LRT infrastruktūroje. Agentas turi rinkti tik paslaugoms teikti būtinus duomenis, duomenų perdavimas turi būti šifruotas, o prieiga prie programinės įrangos – ribojama pagal vartotojų roles ir apsaugota autentifikavimo priemonėmis. Agentas ir susijusi programinė įranga turi būti reguliariai atnaujinami, o pasibaigus sutarčiai – pašalinti iš LRT infrastruktūros.
	/įrašyti/
	

	2. 
	Programinė įranga turi būti vieningoje sistemoje, tai yra nesusidėti iš skirtingų modulių ir tenkinti toliau nurodytus reikalavimus.
	/įrašyti/
	

	3. 

	Nuotolinė Spausdinimo įrenginių stebėjimo ir spaudų apskaitos programinės įrangos pavadinimas, gamintojas, versija.
	/įrašyti/
	

	4.
	Programinės įrangos agentas diegiamas Užsakovo infrastruktūroje.
	/įrašyti/
	

	5. 
	Programinė įranga turi būti suderinama su siūloma Spausdinimo įranga.
	/įrašyti/
	

	6.
	Programinė įranga privalo fiksuoti:
· Spausdinimo įrenginio modelį
· Spausdinimo įrenginio unikalų numerį
· IP adresą
· Host name
· MAC adresą
· On-line režimu faktinius įrangos skaitiklių rodmenis (hardware)
· LRT atsakingo asmens vardą ir kontaktinius duomenis
· Spausdinimo įrenginio būsenos aprašymą (gedimo aprašymą)
Spausdinimo įrenginio vietą (adresas, aukštas, kabinetas)
	/įrašyti/
	

	7.
	Programinė įranga turi stebėti ir informuoti apie Spausdinimo įrenginio techninę būklę bei prognozuoti eksploatacinių medžiagų likutį (procentais ir dienomis). 
Pranešimus programinė įranga turi automatiškai siųsti tiekėjui el. paštu be LRT atstovų papildomo įsitraukimo.
	/įrašyti/
	

	8. 
	Realiu laiku turi būti rodoma Spausdinimo įrenginio būklė, eksploatacinių medžiagų likutis (procentais ir dienomis), neveikimo priežastis (-ys).
	/įrašyti/
	

	9. 
	Turi būti teikiama informacija apie pasirinkto Spausdinimo įrenginio buvusius veiklos sutrikimus.
	/įrašyti/
	

	10. 
	Programinė įranga turi turėti vartotojo web portalą ir atvaizduoti: 
· Spausdinimo įrenginio būseną/statusą;
· Spausdinimo įrenginio eksploatacinių medžiagų likučius (pvz., procentais, dienomis ar panašiai);
· galimą atspausdinti lapų skaičių kiekvienu įrenginiu atskirai; 
· On-line režimu faktinius įrangos skaitiklių rodmenis (hardware);
· spausdinamų lapų padengimą kiekvienai spalvai atskirai;
naudojamos įrangos suvestinę (eksploatacijos vietą, atsakingą asmenį, naudojimo istoriją).
	/įrašyti/
	



III. Žalieji reikalavimai 
23. Perkančioji organizacija taiko aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus 3 lentelėje šiame pirkime įsigyjamoms Prekėms: 
9 lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai
	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos reikalavimai
	Techninės specifikacijos punktai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai*

	1.
	A, B, C ir D tipų spausdinimo įrenginiai turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), patvirtinamus I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (I tipo ekologinio ženklo pavyzdžiai: EU Ecolabel, Nordic Swan, Aenor, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, Environmentally Friendly Products, The Hungarian Eco–label, Polish Eco Mark – Znak EKO arba kitas ekologinis ženklas).
	2-5 lentelės
	/privaloma pateikti/


IV. Nacionalinio saugumo reikalavimai
24. Šis pirkimas laikomas susijusiu su nacionaliniu saugumu, todėl šio pirkimo atžvilgiu keliami specialieji reikalavimai tiekėjo siūlomoms Prekėms ir Paslaugoms, nurodytoms šioje Techninėje specifikacijoje, siekiant užtikrinti šalies nacionalinio saugumo interesus. Nacionalinio saugumo reikalavimai Prekėms ir Paslaugoms nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 skyriuje. 

_________________
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